﻿e d ! t o r i a l ei Pe… astia nu-i ierta Doamne pentru ca stiu ce fac! Neiertator in scurgerea sa, timpul ne apropie de finalul primilor zece ani din ac ualul mileniu. Spun „neiertator“ pentru ca tel, timpul, este ceva imaterial, adica nu-l poti modela si nici macar opri pentru anu- mite corectii. Corectii care ar fi absolut necesare macar intr-o societate ca a noast a, und dezmatul este gene alizat gratier unora esi acelorasi vizionari r post- revolutionari. Dezmat pentru ca ei au cu ce sa-l intre ina in detrimentul celor care se uita lung t dupa posibilitatile care le-ar putea asigura existenta. ªi, ca or ce final de etapa, s-ar cuveni n bilant pentru a vedea unde ne aflam. si uSingurul i bilant care se intrevede este, daca vreti, un bi-lant care ne sugruma pe zi ce trece sperantele si chiar viata. ªi in special pe cea a batranilor; vieti care oricum nu-i mai intereseaza pe actualii nostri politicieni – afaceristi. Batranii ca batranii, dar tineretul ce vina are sau, mai bine zis, ce viitor li se prega este? Mai mult ca sigur vor fi niste roboti t carer trebuie sa restituie aberantele imprumutu i financiare luate de la „bine- facatorul“ nostru FMI. Se s une ca daca n-ai bat an este bine sa-ipcumperi! Bine ar fi sa rfie i intot- deauna asa. Numai ca, la noi, cei care suferim de ani buni de „originalitate“, batranii, in majoritatea lor, au fost… cumparati cu cativa techini reprezentand galeti, pachete si alte tentatii incat parca nu-i nicio noutate ca toti (inclusiv ei) tra- iesc si vor trai din… mita electorala, de cele mai multe ori nici ea onorata conform promisiunilor. Electoratul portocaliu n-are somn, veghind la pericolul ce ne paste si ne va paste mereu d n partea… comunistilor de acum cincizeci ide ani, a minerilor de acum douazeci de ani sau a unor diversionisti care nu vor „sa trait bine”! Vorbe… mar care-i tin in lesa pe niste naivi suferinzi, si iei, inu numai material, dar ca, dupa i atatia ani, lucrurile s-au deterio- cred ca s la cap, de seama ce nu constata rat la limita lor inferioara. toarNu exista ) statistica t straina s (rauvoi- e desigur! care sa nu con emneze locul pe care se afla ara noastra, nu numai in UE, dar si in lume, adica fara concurenta – ultimul si fara speranta de a scapa de el. nimBine, i veti zice, dar despret constructii, ic? N mic, s-ar parea, pen ru ca multi se intreaba daca mai exista acest sector de seama ce mai mu t de uma ate din cele peste 100.000 de l firme j caret au fali- mentat pana acum in 2010 sunt firme din domeniul constructiilor. lUn i lucruxeste tclar insa. Investitii si construct i nu sunt, dar exista un minister, ce al… Dezvol arii, suficient pentru a arata ca E ecutivul vegheaza la soarta economiei care, pe… hartie, il asigura l dezvoltarea l productiei si servici or, facandu-ne astfe sa nu con- sumam mai mu t decat producem. tata leana Vorbe de… taclale de-alde… (nu impuscata), care, in frun-tea Dezvoltarii, „dezvolta“ cu stoicism doar sumele din anumite conturi. Sa-ti propui „0“ kilometri de autostrada in 2011 pentru ca economia este in criza si nu sunt bani, este de acum placa tocita reluata de toti „papagalii“ puterii ori de cate ori au ocazia s-o Nu alocarea cu prioritate a unor sume faca public. cat de cat acceptabile si mai ales convinga oare este conceptia celor care „viseaza“t redresarea economica i a tarii,t ci „bocetul“ continuu ca… asta- situa ia lasata de predecesori incepand cu vechiul tiran disparut la Targoviste r si continuand cu toti cei care n-au culoa ea portocalie. Despre ce grea mostenire o fi vorba, cand in 1990 nu aveam niciun leu datorie externa iar in doar 5-6 ani ea a sarit peste 100 de miliarde de euro? ªi se pare ca nu sunt emne ca pofta de imprumuturi de la FMIssa fie stopata. Ea este inca la inceput, starnind conti- nuarea apetitului pentru imprumuturi, sin- gura „solutie economica” emanata de mai-marii l simmai-competentii aspecialisti aflati in ce e ai inalte scaune le tarii. torii? Ce sa faca… unii au disparut, altii si-au ªi totusi ce fac in acest timp construc- restrans activitatea, au concediat masiv personalul, s-au indatorat la banci astep- tand la nesfarsit banii de la stat pentru lucrarile executate in 2009 si 2010, bani promisi de la cel mai inalt nivel etc. De viitor, ce sa mai vorbim, ca daca pana in prezent nimeni nu are nicio informatie clara priv nd e onomia Romaniei anului 2011 nici i nu-sic pot intocmi la randul lor macar o schita de afaceri. Pa lamentul este foarte ocupa nu de acester „nimicuri”i hotaratoare insat pentru oameni si tara c se ocupa de ce ar mai putea „ciupi“ din „ugerul“ (bugetul) national. De aici se al menteaza, insa, si atatea si atatea cazuri iilicite care au facut ca din „intamplare” unul din doi parlamen- tari sa aiba trecere pe la DNA ANI, tri- bunale, in calitate de inculpati, ,in loc sa lucreze pentru ceea ce au fost alesi si primesc leafa din banii contribuabililor.brie Spuneam la inceput ca decem este luna de final al unui an. Al unui an plin de framantari fara corespondent in binele cuiva, in afara de binele LOR. Sperante? Va las pe dumne voastra sa v le for- mulati si mai ales saacredeti ca vi i se vor implini. doriNoi, cei de larRevista Constructiilor, va m in primul and in 2011 sanatate si puterea de a trece peste atatea si atatea nereusite provocate de cei care ne conduc de 20 de ani incoace. La Multi Ani! Ciprian Enache ªansa informarii dumneavoastra la zi cu cele mai recente noutati! 1 abonament pe un an – 186 RON Detalii: ultima pagina a revistei R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82, 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 Cezar IACOB 0726.115.426 Elias GAZA 0723.185.170 Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann dr. arh. Gheorghe Polizu prof. dr. ing. Adrian Radu dr. arh. Niculae Vladescu ing. Petre Badea prof. univ. dr. ing. Mariana Stan ing. Victoria Baciu dr. ing. Adrian tabrea av. Marius Vicentiu Coltuc Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tel.: 021.317.97.88; Fax: 021.224.55.74 Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. Vom demara proiecte si in afara tarii! in istoria sa de 60 de ani, HIDROCONSTRUCtIA a contribuit substantial la constructia a 171 de baraje si 175 de centrale hidroelectrice. Despre planurile acestei societati strategice pentru industria constructiilor din Romania, ne vorbeste dl. Emil TIMOFTI – directorul general al HIDROCONSTRUCtIA SA. Ce reprezinta compania dum-neavoastra pentru sectorul constructiilor din Romania? in primul rand, SC HIDROCON-STRUCtIA SA inseamna ªcoala de la Bicaz – marcata pe scara timpului in perioada anilor 1950-1957 – adica inceputurile scolilor romanesti de constructii hidroenergetice. Urmeaza apoi, pe rand, toate celelalte amenajari - respectiv 171 de baraje si 175 de centrale hidro-electrice, cu toate lucrarile conexe necesare, dar mai inseamna si lucrari de constructii edilitare (ali-mentari cu apa, canalizari), lucrari de infrastructura, constructii civile si industriale – toate aceste realizari infaptuite de-a lungul timpului cu aportul a peste 300.000 de oameni. Pe scurt, HIDROCONSTRUCtIA inseamna TRADItIE ªI MODERNI-TATE. Ce obiective ati avut de inde-plinit in 2010, in privinta cifrei de afaceri si a profitului? Pentru noi, in anul 2009 s-au cules roadele eforturilor depuse in perioada 2006-2007 pentru achizitia de noi lucrari, finantate din fondurile Uniunii Europene. Din pacate, in Romania anului 2009, dupa finalizarea lucrarilor con-tractate in anii anteriori, nu s-a pus mare lucru in loc. Anul 2009 a fost unul sarac in ceea ce priveste lansarea de noi proiecte de infrastructura de catre autoritatile statului. Ba mai mult, pentru o mare parte dintre ele au fost sistate finantarile – toate acestea, CONSTRUCtIA iNSEAMNa ªCOALA DE LA HIDRO- BICAZ - MARCATa PE SCARA TIMPULUI iN PERIOADA ANILOR 1950-1957 - ADICa iNCEPUTURILE ªCOLILOR ROMaNEªTI DE CONSTRUCtII HIDRO-ENERGETICE. coroborate cu deprecierea monedei nationale si cresterea dobanzilor bancare, au prefigurat crearea multi-plelor blocaje economice si finan-ciare – anticipand un an 2010 al insolventelor, al firmelor falimentare si al unor ample nemultumiri sociale. Obiectivele principale ale SC HIDROCONSTRUCtIA SA pentru anul 2010 au fost: zMentinerea societatii in plu-tonul fruntas al constructorilor din Romania. zAsigurarea desfasurarii activi-tatii societatii in conditii de profitabili-tate. zStabilizarea fortei de munca si cresterea calitatii acesteia, prin programe de formare profesionala continua. zimbunatatirea sistemelor de management implementate, precum si certificarea sistemelor de mana-gement al Responsabilitatii Sociale si al Securitatii Informatiei. ing. Emil TIMOFTI presedinte - director general, HIDROCONSTRUCtIA in ceea ce priveste anul 2010 – anticipam o cifra de afaceri in jurul valorii de 910.000 mii lei. Ce asteptari aveti pentru urma-torii ani si care sunt pilonii pe care se cladeste strategia de dez-voltare a societatii HIDROCON-STRUCtIA? Avand in vedere faptul ca masu-rile intreprinse de autoritati privind relansarea economica (cu preca-dere in sectorul de constructii) se lasa asteptate, suntem nevoiti sa fim prudenti in ceea ce priveste folosirea resurselor societatii. incercam, de cativa ani, sa identi-ficam posibile colaborari pentru realizarea de lucrari in strainatate. Putem spune ca, in 2011, avem 4 Revista Constructiilor decembrie 2010 sperante pentru demararea unor proiecte in afara granitelor tarii. Concluzionand, vom acorda o atentie deosebita dimensionarii cos-turilor si, in acelasi timp, mentinerii in firma a specialistilor; de asemenea, dorim sa identificam noi proiecte, chiar daca acestea sunt departe de casa. Ce impact ar avea reluarea „in forta“ a proiectelor hidroener-getice pentru dezvoltarea com-paniei dumneavostra? SC HIDROCONSTRUCtIA SA a fost creata pentru a realiza pro-iecte importante, dovedind intot-deauna ca poate face fata oricaror provocari. Am fi tare bucurosi daca s-ar dori sa fim pusi la incercare si s-ar relua in forta proiectele impor-tante in Romania. Atunci cand va fi o certitudine finantarea unor proiecte noi in domeniul hidroenergetic, vom cuan-tifica resursele existente, comparativ cu cele necesare si vom introduce in planul de achizitii toate echipa-mentele solicitate pentru realizarea investitiilor contractate. Care este patrimoniul actual (utilaje, cladiri, angajati etc.) al HIDROCONSTRUCtIA? in prezent, SC HIDROCON-STRUCtIA SA detine in patrimoniu un numar de: 215 terenuri in suprafata de 325 ha, 687 cladiri cu suprafata desfasurata de 388.306 mp, 8.952 buc. echipamente tehnolo-gice, 1.764 buc. mijloace de transport. Sunt angajate in societate 7.654 persoane, care isi desfasoara acti-vitatea in Bucuresti si in 11 sucursale din tara, cu peste 250 puncte de lucru. iN ANUL 2010, SC HIDROCONSTRUCtIA SA A FOST ANGRENATa iN PESTE 30 DE PROIECTE CU FINANtARE EUROPEANa, AVaND O VALOARE TOTALa CARE DEPaªEªTE 300 MILIOANE EURO. Ce investitii ati realizat, in ultimii ani, in protectia mediului si in sectorul de cercetare-dez-voltare si inovare? in ultimii trei ani, societatea a realizat investitii in valoare totala de 47 milioane EURO – din care apro-ximativ 80% pentru dotarea cu echipamente tehnologice, restul de 20% impartindu-se pentru: zamenajari si/sau modernizari pentru baze de productie; zreabilitari MHC-uri achizitionate si lucrari de protectia mediului; zobiective administrative si locu-inte de serviciu; zobiective cu caracter social; zinvestitii in domeniul turismului. in ce proiecte cu finantare europeana ati fost si sunteti angrenati? in anul 2010, SC HIDROCON-STRUCtIA SA a fost angrenata in peste 30 de proiecte cu finantare euro-peana, avand o valoare totala care depaseste 300 milioane EURO, dintre care principale sunt urmatoarele: zManagementul integrat al dese-urilor solide in Jud. Arges; zRetele de apa potabila si de canalizare in municipiul Resita; zLucrari de reabilitare a retelelor de distributie a apei si de canalizare in Botosani; zReabilitarea si extinderea rete-lei de canalizare din Craiova; zZona de captare Bistrita -reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in Bistrita Nasaud; zReabilitarea structurii princi-pale a sistemului de irigatii Terasa Viziru; zReabilitarea si extinderea retelei de apa si canalizare menajera la Medias; zStatie de epurare la Feldioara. Ce strategie aveti pentru per-fectionarea continua a salaria-tilor si pentru atragerea in companie a unor tineri ingineri, absolventi ai Institutului Politehnic? SC HIDROCONSTRUCtIA SA aproba in fiecare an, prin BVC, inclusiv cheltuieli pentru formarea profesionala continua a salari-atilor, urmare a evaluarilor anuale si a determinarii necesarului de com-petenta din societate. incepand din 2005, societatea a accesat in fiecare an proiecte finantate din fonduri de preaderare (PHARE), pentru aceasta activitate, in prezent fiind partener intr-un proiect – „Acces la formarea profe-sionala continua“ – in valoare de aproximativ 1.000.000 EURO, care se desfasoara pe parcursul a 30 de luni. in acelasi timp, societatea sustine, in anul scolar 2010-2011, un numar de 40 studenti, prin burse sau taxe de scolarizare acordate, numarul acestora depasind in ultimii 5 ani cifra de 200.  Revista Constructiilor decembrie 2010 5 G I P G R U P A V E R T I Z E A Z a ! S.O.S. – COªURILE DE FUM DE PE PLATFORMELE INDUSTRIALE ALE CENTRALELOR TERMOENERGETICE, iN PERICOL DE PRaBUªIRE! Un al „n“-lea demers! MINISTERUL TURISMULUI ªI DEZVOLTaRII REGIONALE Doamnei Ministru ELENA GABRIELA UDREA MINISTERUL ECONOMIEI, COMERtULUI ªI MEDIULUI DE AFACERI Domnului Ministru ION ARITON MINISTERUL ADMINISTRAtIEI ªI INTERNELOR Domnului Ministru CONSTANTIN TRAIAN IGAª Ne adresam prin aceasta scrisoare Dvs., pentru ca cele 5 echipe guver-namentale anterioare NU au facut nimic pentru rezolvarea acestei probleme. inca din anul 2006, Revista Constructiilor a atentionat, printr-o serie de articole, despre grava degradare a cosurilor de fum industriale care deservesc sistemul energetic si industrial, pe diverse ramuri de productie. Specialistii GIP GRUP, care au proiectat, executat si consolidat peste 100 de cosuri cu inaltimi intre 60 – 350 m, cu o experienta in domeniu de peste 45 de ani, pot sustine ca aceste structuri batrane si intens exploatate sunt in mare pericol, putand conduce la un colaps major in sistemul energetic national. Se pare ca uitam foarte repede tragedia din Haiti si gerurile naprasnice din intreaga Europa, urmate de o serie de furtuni violente. La aceste sarcini majore generate de cutremur, furtuni puternice si diferente mari de tempe-ratura, aceste structuri inalte, crapate si corodate se pot prabusi si scoate din functiune un intreg lant energetic. Nu se pot moderniza sau realiza investitii noi in zona acestor structuri crapate si degradate de peste 20 de ani, fara a le pune in pericol pe cele noi. Toate aceste semnale au fost preluate in anul 2006 de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, care, in urma controlului efectuat, a recunoscut ca 341 de cosuri investigate sunt in stare avansata de degradare. inca din anul 2000, dar cu precadere dupa anul 2006, in urma acestor constatari, GIP GRUP a intervenit, avertizand factorii cu putere de decizie precum Camera Deputatilor, Senatul Romaniei, Guvernul Romaniei si pe Primul ministru, Consiliul Suprem de Aparare a tarii, Ministerul Economiei, Ministerul Finantelor, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Mediului, A.V.A.S. si nu in ultimul rand Inspectoratul de Stat in Constructii, asupra pericolului pe care il reprezinta degradarea cosurilor de fum industriale, pen-tru a se lua masuri si a se elabora un „Program national de consolidare, reparare si punere in siguranta a acestor structuri speciale“, prin implicarea ministerelor si a altor organisme guvernamentale din domeniul energiei. Din pacate, pe site-ul Inspectoratului de Stat in Constructii si al Minis-terului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri nu a fost postata nicio avertizare precum „Cosurile de fum reprezinta o problema de siguranta nationala in cazul unui eventual cutremur major“, in condi-tiile in care se recunoaste ca peste 300 de cosuri sunt crapate. A fost inaintata, de asemenea, la toate organele abilitate o nota de aver-tizare a situatiei grave a cosurilor industriale, semnata de catre profesori specialisti in astfel de structuri, institute de proiectare si specialisti GIP GRUP, la care insa nu s-a primit niciun raspuns concret de solutionare in vederea punerii in siguranta a structurilor. Deci, pe cale de consecinta, problemele semnalate de GIP GRUP nu reprezinta o noutate, dar mai grav este ca, asa cum a rezultat pana in prezent, nici nu se doreste luarea de masuri si nici accesarea de fonduri europene, asa cum s-a solicitat prin scrisoarea GIP GRUP, adresata Ministerului Economiei. La CET Deva, de pilda, au fost consolidate partial, tot din lipsa de fonduri, Cosurile nr. 2 si nr. 3, fara a se pune in siguranta totala cele doua structuri. De altfel, Cosul nr. 1 este crapat si se vede, de peste 10 ani, cum se deschide crapatura si cum se prelinge acidul sulfuric rezultat din condens. La CET Turceni nu s-au putut consolida structurile interioare din cauza lipsei de strategie, desi exista expertize si proiecte de consolidare. Toti factorii de decizie recunosc ca trebuie facut ceva, dar nu se intreprinde nimic concret pentru punerea in siguranta a acestor structuri. La ELCEN Bucuresti a fost elaborat si este in derulare un program de consolidare a cosurilor de fum, problema fiind tratata cu toata seriozitatea de catre factorii de decizie, dar nu se hotarasc sa inceapa consolidarea cosului nr. 2 CET SUD. Din pacate, nu exista niciun program de consolidare si punere in siguranta a cosurilor de la CET-urile Brasov, Arad, Drobeta Turnu Severin, Pitesti, Giurgiu, Iasi, Braila, Galati, Brazi, Teleajen, Copsa Mica s.a. Cu toate ca unele combinate industriale, precum cele din Galati, Pitesti, Govora, Borzesti, Slatina, apartin unor firme private, Statul Roman nu poate fi indiferent ca, mai devreme sau mai tarziu, unele structuri vechi, crapate si corodate din aceste combinate vor intra in colaps la sarcini severe din vant si cutremur. Pe langa efectele pe care asemenea accidente le pot avea, afectand intreaga economie nationala, sa nu uitam ca acolo muncesc mii de salariati, salariati care, in aceste conditii, ar ramane pe drumuri. Este un alt motiv pentru care consideram ca acesti beneficiari trebuie obligati de catre stat sa consolideze respectivele cosuri. Guvernul nu poate ramane pasiv in cazul producerii unor cutremure sau vanturi puternice, fenomene care ar duce in colaps aceste structuri, deoarece multe dintre ele asigura apa calda si caldura in marile orase. in acest sens, dam ca exemplu Cosul de la CET Brazi, H = 120 m, aflat intr-o stare avansata de degradare si care asigura apa calda si caldura orasului Ploiesti, cos care la primul cutremur se va prabusi, iar beneficiarul amana consolidarea lui de la un an la altul, de peste patru ani. Am vrea sa credem ca nu se doreste ca Romania sa ajunga in situatia Turciei, Pakistanului, Iranului, Algeriei s.a., tari in care, din cauza miscarilor seismice si a vanturilor foarte puternice, cu aspect de tornada, au fost degradate si scoase din functiune peste 70 de cosuri, fapt ce a condus la degradarea si oprirea activitatilor economice pe un lant energetic vast, implicit la prabusirea monedelor nationale ale acestora. Problemele din Haiti si/sau Facaeni se pot repeta in multe zone cu riscuri majore de cutremur sau furtuni. Ne adresam Dumneavoastra, Doamna si Domnilor Ministri, cu speranta ca poate veti intelege gravitatea situatiei privind starea precara de siguranta in care functioneaza aceste structuri speciale, vitale pentru sis-temul energetic si industrial, structuri care pot intra in colaps la eventuale sarcini severe din vant si cutremur si veti dispune luarea unor masuri urgente de reparare si punere in siguranta a acestor obiective strategice, prevazand in bugetul pentru anul 2011 al acestor unitati industriale resursele necesare pentru consolidarea acestor structuri. in jurul Romaniei au avut loc 4 cutremure majore – Serbia, Turcia, Grecia, Iran – care pot avertiza producerea unui cutremur major si la noi in tara. * GIP GRUP a salvat de la „prabusire“ cosul de fum de H = 200 m de la CET IªALNItA, in conditiile in care toti specialistii s-au pronuntat pentru demolarea acestuia si inchiderea centralei, reusindu-se astfel pastrarea locurilor de munca a peste 2.000 de angajati precum si producerea a 800 M.W. GIP GRUP SA Presedinte, ing. Laurentiu NAUM GIP GRUP SA Bucuresti, Str. C.F. Robescu nr. 12, sector 3; cod postal 030218 Tel.: 021.310.24.74, 021.310.24.75, 021.310.24.76, 021.313.78.93; Fax: 021.310.24.62 E-mail: gipgrup@yahoo.com 2010 – reconfirmarea profesionalismului in urma cu un an, in noiembrie 2009, firma Hünnebeck Romania, fosta Baviera, a devenit HARSCO Infrastructure Romania – filiala din Romania a concernului Harsco Corporation. Aceasta modificare a condus la o mai buna cunoastere a filialei din Romania si a impus ridicarea nivelului de profesionalism, in concordanta cu apartenenta la un astfel de concern, cu o capitalizare bursiera de 2 miliarde de USD si o cifra de afaceri de 3 miliarde de USD in anul 2009. Astfel, in conditiile economice dificile din 2010, HARSCO Infrastructure Romania si-a consolidat pozitia de furnizor de solutii si echipamente (cofraje si schele) pentru proiectele de constructii de infrastructura si industriale. impreuna cu clientii nostri am dezvoltat un parteneriat solid, bazat pe solutii tehnice eficiente si optime, solutii care au implicat multe ore de pregatire a echipamentelor din punct de vedere tehnologic si logistic, multe ore de proiectare ale inginerilor din departamentul tehnic, precum si asistenta tehnica in santier, efectuata cu profesionalism de catre intreaga noastra echipa. in cele ce urmeza, asa cum este firesc la final de an, dorim sa va prezentam succint principalele proiecte din 2010, aflate inca in derulare sau incheiate. Complexul Energetic Turceni – cea mai mare termocentrala din Romania si una dintre cele mai mari din Europa, care poate asigura 11% din consumul anual de electricitate al Romaniei. HARSCO Infrastructure Romania a livrat echipamente si solutii de cofrare si access la inaltime pentru proiectul de moder-nizare si executie a instalatiilor de desulfurare. in cadrul acestui pro-iect, pe langa planificarea si opti-mizarea activitatilor de turnare, HARSCO Infrastructure Romania a realizat si cursuri de instruire pe santier inainte de inceperea lucrarilor in scopul utilizarii cat mai corecte si eficiente a echipamen-telor dar si pentru asigurarea tuturor masurilor de siguranta. Podul Calafat-Vidin – reprezinta al doilea pod peste Dunare care conecteaza Romania si Bulgaria, urmand sa intre in functiune la sfarsitul anului 2011. Aceasta inves-titie este derulata in colaborare cu statul bulgar, partea care ii revine Romaniei fiind executata de firma AZVI - antreprenor general, impre-una cu principalul subantreprenor -CCCF. 8 C.E.T. - Turceni Revista Constructiilor decembrie 2010 in cadrul acestui proiect, HARSCO Infrastructure Romania a furnizat intregul echipament Infrakit, sistem utilizat anul acesta in premiera in Romania. Infrakit-ul este un sistem de sustinere a grinzilor prefabricate, format din popi cadru de mare capacitate si grinzi modulare metalice. Elementele constructive ale sis-temului se moduleaza usor si sim-plu, pretandu-se oricarei geometrii a cailor de rulare. Reabilitare si extindere la 4 benzi a centurii rutiere a muni-cipiului Bucuresti - HARSCO Infra-structure Romania a fost principalul furnizor de cofraje si solutii de co-frare pentru compania Romstrade, proiect care a implicat solutii tehnice complexe pentru a nu intrerupe trafi-cul in zona si realizare in termenul prevazut. Stadionul „CLUJ ARENA“ – va avea o capacitate de 30.596 locuri, urmand a fi omologat de catre UEFA la cea mai inalta categorie, Elite. in cadrul acestui proiect, cea mai mare provocare a fost turnarea grinzilor de gradena, in cazul carora HARSCO Infrastructure Romania a oferit o solutie de cofrare utilizand doar echipament standard, nefiind necesara realizarea de confectii speciale. Esafodajele ID15 impre-una cu sistemul de juguri SG au per-mis modelarea grinzii sub unghiuri mai mari de 40°. De asemenea, ªoseaua de cen-tura a municipiului Arad - proiect sustinut de JV FCC - PORR Tech-nobau und Umwelttechnik AG/PORR Construct SRL, Centura ocolitoare Constanta - proiect atribuit asocierii FCC Construcción SA/Astaldi SpA, Autostrada Arad-Timisoara - avand constructori pe Astaldi, PORR si FCC Construcción sunt doar cate-va din proiectele mari pentru care compania HARSCO si-a oferit serviciile. Podul Calafat - Vidin Centura Bucuresti Stadionul „Cluj Arena“ Echipa HARSCO Infrastructure Romania va ureaza Sarbatori Fericite! Revista Constructiilor decembrie 2010 9 Introducerea in „COR“ (Codul Ocupatiilor din Romania) a ocupatiei „Monitorizarea in situ a constructiilor“ PROPUNERE A COMISIEI NAtIONALE COMPORTAREA IN SITU A CONSTRUCtIILOR A) MEMORIU JUSTIFICATIV Fondul construit al tarii reprezinta avutia de baza a cetatenilor ei, constructiile adapostind si suportand toate activitatile populatiei. Dar constructiile sunt supuse degradarii si accidentelor, necesitand interventii de mentenanta si reabilitare pentru a le pastra sau reface aptitudinea pentru exploatare pe durata de serviciu pre-conizata. De aici rezulta necesitatea urmaririi com-portarii lor, pentru a constata la timp deficientele de comportament si a lua masurile de interventie necesare. Cutremurul din 4 martie 1977 a evidentiat necesi-tatea urmaririi comportarii constructiilor din amplasa-mentul lor (in situ) si a introdus aceasta obligativitate in Legea nr. 8/1977 privind durabilitatea, siguranta in exploatare, functionalitatea si calitatea constructiilor, iar Normativul P 130 a detaliat aceasta procedura, in sensul instituirii a doua forme ale urmaririi: urmarire curenta a tuturor constructiilor din tara, pe toata durata existentei lor, efectuata prin grija beneficia-rilor cu mijloace de observare si masurare simple, de uz curent si urmarire speciala, cu obiective deosebite, pe durata limitata, efectuata cu mijloace de observare si masurare complexe, sofisticate, instalate si manevrate de spe-cialisti calificati. Se prevedea ca sa existe un responsabil cu urmarirea curenta, care strangea si documentatia rezul-tata dintr-o eventuala urmarire speciala, consemnand toate constructiile proprii si ale altora in cartea tehnica a constructiei. Toate ministerele si organizatiile din tara si-au elabo-rat in anii 1978 - 1979 reglementari proprii prin care cadrele existente primeau sarcini noi. Dupa 1989 problema a fost reluata intr-un cadru nou: Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii prevede la art. 9 lit. i) drept o componenta a sistemului calitatii in constructii „comportarea in exploatare si inter-ventii in timp” pe care o detaliaza in art.18 astfel: „Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice in scopul mentinerii cerintelor. 10 Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de construire, consolidare, transformare, extin-dere, desfiintare partiala, precum si la lucrari de reparatii care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiec-tantul initial al cladirii sau a unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat si se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei”. Aceste prevederi sunt detaliate in „Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, inter-ventiile in timp si postutilizarea constructiilor” (MOR, Anul IX, nr. 352, 10 decembrie 1997) si in „Nor-mativ privind urmarirea comportarii in timp a con-structiilor” (P 130 - 1999). Exista o serie intreaga de reglementari privind urmarirea comportarii constructiilor si interventiile pe acestea la organizatii ce administreaza constructii hidrotehnice (CN Apele Romane, SC Hidroelectrica SA), cai de comunicatii si transport (CNADNR), constructii edilitare etc. Prin „Norme metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari” (MOR, Partea l-a, nr. 311/8.V.2003) se precizeaza in cap. II: Administrarea condominiilor are ca obiect utilizarea cladirilor in scopul pentru care au fost construite, in conditiile mentinerii pe toata perioada de existenta a per-formantelor functionale, tehnice si calitative pentru care acestea au fost realizate. Formularile din Legea nr. 10/1995 si reglementarile derivate au o serie de deficiente si inadvertente ce au fost semnalate si criticate public de presedintele Comisie Nationale Comportarea in situ a Constructiilor. Consider ca formularea din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii care trateaza „comportarea in exploatare si interventii in timp” ca o componenta a sis-temului calitatii este gresita, asigurarea calitatii in con-structii realizandu-se de fapt prin activitatea de „monitorizare a comportarii in situ a constructiilor” ce cuprinde „urmarirea comportarii si interventii pe con-structii”, doua activitati complementare, inseparabile. Din pacate, ministerele coordonatoare succesive din 1977 pana in prezent nu au inscris niciuna din activitati in CAEN si nici o ocupatie ce s-ar integra in aceasta activitate, desi practicarea lor necesita o anumita califi-care si competenta, neputand fi incredintata oricui. Revista Constructiilor decembrie 2010 Exista, desigur, si o instructiune elaborata inca din 1995 de catre Inspectia de stat in constructii, „Instruc-tiuni privind autorizarea responsabililor cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare a constructiilor“, dar care denota o totala necunoastere a conditiilor de desfasurare a acestei activitati si a competentelor nece-sare din partea celor implicati, prin modul de tratare a problemei ducand-o in derizoriu si putand deveni chiar sursa de accidente. De altfel, nici propunerea recenta a ISC aparuta pe site-ul sau „Procedura de autorizare a personalului de specialitate in constructii“ si care in anexa I se refera la „Responsabilul cu urmarirea comportarii in exploatare“ nu denota mai multa intelegere pentru aceasta activitate, ISC propunandu-si sa autorizeze teh-nicieni, subingineri, ingineri din domeniul constructii si arhitecti, singurul criteriu pentru autorizari fiind vechimea minima in munca. B) DESCRIEREA OCUPAtIEI O asemenea abordare a problemei nu are nimic de a face cu pregatirea si competentele necesare in cele trei faze de activitate legate de monitorizarea comportarii in situ a constructiilor, respectiv urmarirea curenta, urma-rirea speciala si interventia pe constructie. Urmarirea curenta implica inspectii periodice prin care se constata, pe baza de observare vizuala si masurari cu instrumente de uz curent, schimbari in starea tehnica a constructiei, in sensul aparitiei unor fenomene de degradare de suprafata, care, aparent, nu afecteaza siguranta constructiva si functionala a con-structiei si care pot fi remediate prin interventii de mente-nanta, adica prin intretinere si reparatii. Asemenea fenomene sunt: murdarirea suprafetelor, decolorarea si decojirea zugravelilor sau vopsitoriilor, arderea becurilor, ruginirea mecanismelor, umezirea peretilor, aparitia mucegaiului, coroziunea armaturilor si expulzarea stra-tului de acoperire, ciobirea treptelor etc. Pentru descoperirea acestor fenomene este nevoie de un per-sonal nu neaparat calificat in constructii, dar cu o pregatire intelectuala cel putin medie si care sa fie ates-tata pentru aceasta activitate printr-un instructaj efectuat de un specialist constructor, autorizat in acest sens de catre autoritatea de stat si asociatia profesionala de profil. Persoana autorizata astfel ar avea sarcina si titlul de responsabil cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor. in cazul constructiilor importante, responsabilul cu urmarirea curenta ar trebui sa aiba pregatire in domeniul constructiilor de nivel mediu (tehnician, maistru) si ar putea intra in componenta unei echipe de urmarire curenta coordonata de un specialist in urmarire spe-ciala. Urmarirea speciala ce se instituie in cazuri spe-ciale (constructii de importanta deosebita, constructii in amplasamente periculoase, constructii etalon etc.). in acest caz se folosesc mijloace de observare si masurare specializate si se urmaresc obiective ce implica riscuri pentru siguranta constructiei. Ele necesita un personal Revista Constructiilor decembrie 2010 calificat in domeniul constructiilor cu pregatire supe-rioara de inginer si specializat prin stagii de pregatire adecvate categoriei de constructii respective a carei comportare urmeaza a fi urmarita (cladiri civile, industri-ale, agrozootehnice, constructii hidrotehnice, energe-tice, cai de comunicatii si transport s.a.). Activitatea personalului implicat in urmarirea speciala are caracter de cercetare stiintifica si implica o serie de cunostinte privind aparatura utilizata (tensometrie, topografie, termoviziune s.a.), modul de prelucrare si interpretare a datelor obtinute din observare si masurare. De aceea, este necesara o pregatire postuniversitara de calificare pentru aceasta treapta a ocupatiei, respectiv aceea de „specialist in urmarirea comportarii con-structiilor”, care include atat urmarirea curenta cat si urmarirea speciala. Interventiile pe constructii sunt de natura mente-nantei si a reabilitarii prin masuri adecvate situatiei con-statate prin urmarirea curenta si urmarirea speciala care sa restabileasca aptitudinea pentru exploatare a con-structiei afectate prin degradare sau accident. Evaluarea periculozitatii situatiei constatate si recomandarea celei mai bune solutii de interventie nu poate fi facuta decat de ingineri constructori de specialitatea aferenta tipului de constructie (civile, industriale, zootehnice, agricole, hidrotehnice etc.) cu experienta in proiectare si executie. El este un altfel de inginer constructor, competent pentru toate cele trei activitati (urmarire curenta, urmarire speciala si interventii) si ar avea rolul si titulatura de „expert in monitorizarea comportarii constructiilor”. 1. Se propune introducerea in COR a ocupatiei „Monitorizarea comportarii in situ a constructiilor”, personalul implicat urmand a se distinge din punct de vedere al pregatirii tehnico-profesionale si competentei pe trei trepte: Responsabil cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor; Specialist in urmarirea comportarii constructiilor; Expert in monitorizarea comportarii constructiilor. 2. Pagini din COR in care urmeaza sa se inscrie ocupatia: Grupa majora 2 - Specialisti cu ocupatii intelectuale si stiintifice; 214 - Arhitecti, ingineri si asimilati; 2149 - Arhitecti, ingineri si asimilati neclasifi-cati in grupa de baza anterioara. Codul corespunzator ocupatiei propuse a fi introdusa in COR: 21492. 3. Grupa CAEN in care s-ar incadra este grupa „M - Activitati profesionale stiintifice si tehnice” clasa „71 - Activitati de arhitectura si inginerie, activitati de testari si analiza tehnica” - „7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea”. Nivelul de instruire necesar: „mediu si superior”. 4. Tipul si numarul actelor normative in care se regasesc ocupatiile propuse a fi introduse in COR: Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii; Regula-mentul privind urmarirea comportarii in situ in domeniul constructiilor, exploatarea, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor; Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor P-130-1999; Norme continuare in pagina 12 11 urmare din pagina 11 metodologice privind organizarea si functionarea asoci-atiilor de proprietari (2003); Instructiuni privind autori-zarea responsabililor cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare a constructiilor (1995). Articole privind necesitatea oficializarii ocupatiei: Legalizarea ocupatiei „Urmarirea comportarii in situ a constructiilor in sarcina MTCT“ in Tribuna Constructiilor nr. 49/2003; „Monitorizarea comportarii in situ a constructi-ilor in atentia autoritatii publice locale” in Tribuna Con-structiilor - nr.35/2004; „Monitorizarea comportarii in situ a constructiilor” in Revista Constructiilor - august 2005; „O ocupatie necesara, monitorizarea comportarii in situ a constructiilor” Revista Constructii Civile si Industriale, septembrie (1), octombrie (2) 2005; „Monitorizarea com-portarii in situ a constructiilor. Valorificarea rezultatelor” in Revista Constructiilor - mai 2006; „Monitorizarea com-portarii in situ a constructiilor” in a 7-a Conferinta Natio-nala „Drumul si Mediul inconjurator“, Timisoara, 2007; „Autorizarea responsabililor cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare a constructiilor“ in Revista Constructiilor, ianuarie-februarie 2008. in concluzie, caracteristicile ocupatiei propuse, „Monitorizarea comportarii in situ a constructiilor“, pot fi sintetizate astfel: Ocupatia: „Monitorizarea comportarii in situ a con-structiilor“ Treapta de calificare: a) Responsabil cu urmarirea curenta a compor-tarii constructiilor Responsabilitati: - descoperirea si semnalarea deficientelor de com-portament ale constructiilor (siguranta structurala, con-fort, economie); - propuneri de interventie pentru remedierea situati-ilor semnalate (intretinere, reparatii); - colaborare la urmarirea speciala, daca este cazul; - tinerea la zi a documentatiei de carte tehnica a con-structiei, inscrierea tuturor evenimentelor ce au afectat constructia si a masurilor luate in jurnalul evenimentelor din cartea tehnica a constructiei; Instrumente de lucru: metru, ruleta, binoclu, lupa pentru fisuri, ipsos pentru martori, birotica; Programul de lucru: 8 ore/zi; Mediul de activitate: dupa specificul activitatii ada-postite sau suportate de constructie; Situatii de risc: idem; Calificarea necesara: cel putin studii medii gene-rale si curs de calificare speciala prin cunostinte privind constructiile si deficientele de comportament ale aces-tora; certificate de absolvire a cursului si de obtinere a calificarii ca „responsabil cu urmarirea curenta a com-portarii in situ a constructiilor eliberat de o asociatie pro-fesionala sau de o autoritate publica locala (primarie); Salarizarea: corespunzatoare unui functionar public: 800 lei - 1.500 lei, dupa amploarea constructiilor si agre-sivitatea mediului tehnologic. 12 b) Specialistul in urmarirea comportarii constructiilor Responsabilitati: - constatarea deficientelor de comportament ale con-structiilor (degradare, disfunctionalitate, accident, avarie) si a necesitatii urmaririi speciale; - intocmirea proiectului de urmarire speciala; - asigurarea echiparii constructiei cu aparate de masurat si observare; - realizarea prevederilor proiectului de urmarire spe-ciala (observare, masurari, inregistrari date, prelucrarea si interpretarea datelor experimentale); - diagnosticarea starii tehnico-functionale a constructiei si aprecierea periculozitatii situatiei; - recomandarea masurilor de remediere; Instrumente de lucru: instrumente de observat (binoclu, lupa); instrumente si aparate de masurat deformatii globale si specifice, rotiri si inclinari, insolatie, umiditate, radiatie calorica si electromagnetica, zgo-mote, vibratii etc. cu principii de lucru mecanic, electric, magnetic, optic, acustic, optoelectronic etc.; aparate si dispozitive de inregistrare si prelucrare a datelor (calcu-latoare electronice, inregistratoare); Programul de lucru: in teren dupa nevoie; la birou 8 ore/zi; Mediul de activitate: depinde de specificul desti-natiei constructiei; Situatii de risc: idem; Calificarea necesara: studii superioare si diploma de inginer constructor, plus certificate de absolvire a unui curs de pregatire de specialitate in domeniul „Com-portarea in situ a constructiilor si aptitudinea lor pentru exploatare” eliberat de o facultate de constructii sau o asociatie profesionala de ingineri constructori; Salarizarea: corespunzatoare unui cercetator stiintific principal gradul 2 sau unui conferentiar universi-tar: 2.000 lei - 4.000 lei, dupa amploarea proiectului. c) Expertul in monitorizarea comportarii constructiilor Responsabilitati: - toate responsabilitatile specialistului in urmarirea comportarii constructiilor; - intocmirea proiectului de reabilitare a constructiei si de refacere a aptitudinii ei pentru exploatare; Instrumente de lucru: aceleasi ca ale specialistului in urmarirea comportarii constructiilor; Programul de lucru: ca al specialistului; Mediul de activitate: ca al specialistului; Situatii de risc: idem; Competenta necesara: calificarea la fel ca si la specialist; in plus, trei ani de experienta in proiectare de constructii de anumita categorie (cladiri sau constructii speciale) pentru care poseda expertiza; Salarizare: corespunzatoare unui cercetator stiin-tific principal gradul I sau unui profesor universitar: 3.000 lei - 6.000 lei. c) Anexez adresa prin care se confirma intentia sa de a introduce aceasta ocupatie in legea revizuita privind calitatea in constructii. d) Baza legala prin care s-a aprobat practicarea ocu-patiei este Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. e) Lista cuprinzand ocupatiile propuse a fi intro- duse in COR (Anexa 1). f) Nu este cazul radierii unor ocupatii din COR. Revista Constructiilor decembrie 2010 Predare de stafeta! Exista in viata unui om sau a unei firme momente de referinta care consemneaza etapele parcurse intr-o activitate sau alta. Un asemenea eveniment a avut loc la mijlocul lunii noiembrie 2010, cand unul dintre „stalpii” industriei cimentului din Romania si-a anuntat discret retragerea din activitatea de director general al cunoscutului producator de ciment Carpatcement Holding, predand stafeta colegului sau, Florian ALDEA, director general adjunct al Carpatcement Holding. Dl Mihai ROHAN, un profesionist recunoscut, ramane totusi, in continuare, in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Carpatcement Holding. Sa vedem, insa, cine sunt partenerii predarii stafetei: Mihai ROHAN (n. 1945) este, din 2000, director general al SC Carpatcement Holding SA, pozitie din care conduce operatiunile grupului german HeidelbergCement in Romania. Functia de director general al Carpatcement Holding va fi ocupata pana la data de 1 ianuarie 2011, moment din care dl. ROHAN va deveni, pentru o perioada de 2 ani, presedinte al Consiliului de Adminis- tratie al companiei. Mihai ROHAN este, totodata, presedinte al Organiza-tiei Patronale din Industria Cimentului (CIROM) si vicepresedinte al Confederatiei Patronale din Industria Romaniei (CONPIROM). intre 1997 si 1999 a fost presedinte al Consiliului de Administratie al firmei Casial Deva S.A. (fabrica ce a apartinut grupului Lasselsberger). Din functia de con-ducere avuta a negociat intrarea acesteia in portofoliul Grupului HeidelbergCement, care venise recent pe piata din Romania. in perioada 1990 - 1997 Mihai ROHAN a fost presedinte si director general al companiei ROMCIM S.A., primul holding industrial operational din Romania, infiintat pe baza structurii elaborate de dansul. Aceasta formatiune, care integra 4 fabrici de ciment si una de ipsos, a ajuns sa ocupe locul 1 in productia nationala de ciment de la acea vreme. intre 1989 si 1990 a fost director tehnic al Centralei Cimentului, institutie ce reunea toate fabricile de ciment din tara si peste 10.000 de angajati. in perioada 1968 - 1989 a lucrat la Institutul Roman de Cercetare si Proiectare a Cimentului (CEPROCIM, cunoscut si sub fostul nume de ICPILA). Aici a activat in calitate de ªef de proiect si de ªef colectiv proiecte de export. De pe aceste pozitii a participat la elaborarea mai multor lucrari atat in tara, cat si in strainatate. Printre cele din Romania se numara proiectele implementate la fabricile din Hoghiz, Campulung, Deva, Bicaz, in timp ce in strainatate se numara lucrari realizate in Yugoslavia (Kakanj), Pakistan (Attock), Siria (Sheikh – Said), Irak (Sinjar), Liban (Sibline) si Egipt (Assiut). Mihai ROHAN este absolvent al Open University din Londra, Marea Britanie, cu specializare Management si consultanta. De asemenea, a absolvit cursurile Univer-sitatii din Brasov, specializarea Electromecanica. Pe langa studiile universitare si postuniversitare, Mihai ROHAN a finalizat mai multe cursuri de specializare, printre care se numara cel de „Management Strategic“ organizat de Haute Ecole Comerciale Paris (HEC). 14 Mihai ROHAN Florian ALDEA presedinte Consiliu de Administratie director general Noul venit Florian ALDEA (n. 1963) va deveni oficial, incepand cu data de 1 ianuarie 2011, director general al Carpatcement Holding S.A, preluand stafeta de la dl. Mihai ROHAN. Pentru a intra in atmosfera noii functii, in perioada 1 septembrie 2010 – 1 ianuarie 2011, Florian ALDEA a fost numit director general adjunct al Carpatcement Holding S.A., lucrand in directa colaborare cu Mihai ROHAN. De retinut insa ca intre 2007 si 2010 Florian ALDEA a fost director general al companiei CarpatBeton, condu-cand din aceasta pozitie operatiunile HeidelbergCement de pe piata betoanelor din Romania. O bogata experienta a dobandit intre anii 2006 – 2007, cand a coordonat proiectele strategice de dez-voltare ale Carpatcement Holding. Florian ALDEA a finalizat cursurile Master in Business Administration (MBA) din cadrul Asebuss Bucuresti si Kennsaw University din Atlanta, iar in 2010 a obtinut titlul de doctor in Inginerie Chimica. De asemenea, a absolvit cursurile Facultatii de Inginerie Electrica din cadrul Universitatii Politehnice din Bucuresti. Asadar, o predare de stafeta intre doi manageri cu palmares determinant in luarea unor decizii care sa con-duca la mentinerea si imbunatatirea performantelor firmei de prestigiu care a fost si ramane Carpatcement Holding. Ciprian ENACHE Revista Constructiilor decembrie 2010 Ne parasesc profesionistii! dr. arh. Gheorghe Constantin POLIZU (1934 - 2010) De cand existam, se stie ca viata se compune din cateva etape pe care omul le parcurge bucurandu-se de faptul ca a avut sansa de a popula aceasta planeta, mai putin ultima dintre ele care pune capat exis-tentei sale materiale. Un moment plin de tristete, cu precadere pentru cei care raman si trebuie sa „indure“ un asemenea cosmar privind despartirea de un om. Cu atat mai mult de un om cu calitati deosebite, profe-sionale si umane puse in slujba interesului general. Sunt trasaturi esentiale care l-au caracterizat pe unul dintre eminentii arhitecti romani ai generatiei actuale. Numele sau este dr. arh. Gheorghe POLIZU, decedat recent, fost pre-sedinte al Patronatului Societatilor din Constructii si membru al Uniunii Europene a Promotorilor Construc-tori. Disparitia sa lasa, intr-adevar, un gol in domeniul arhitecturii si con- structiilor intr-o perioada (cea actu- selecteze profesionistii in domeniu cu credinta ca numai ei pot decide o soarta realista, moderna si eficienta in acest dinamic sector care trebuie sa fie motorul oricarei economii. Iata cateva date despre cel care ne-a parasit de curand, lasand in urma sa nenumarate regrete. ala) in care se constata de catre Gheorghe Constantin POLIZU oricine degradarea profesionala a unor oameni care pun pret in exclu-sivitate pe posibilitatile de insusire rapida a unor venituri facile, ignorand raspunderea pe care o au prin profe-sie de a dura lucrari reprezentative, functionale si eficiente in pas cu exi-gentele pe plan mondial. Dr. arh. Gheorghe POLIZU a incercat prin toate mijloacele si prin functiile detinute sa stopeze acest val de deteriorare a actului de con-structie din Romania. Oful cel mai mare care l-a maci-nat continuu dupa 1990 a fost ca nu a reusit (desi a incercat pe toate caile legale) sa determine autoritatile capitalei sa nu mai permita extin-derea haosului aparut in constructi-ile de toate genurile, constructii care uratesc peisajul arhitectonic al Bucurestiului. Breasla - Patronatul Societatilor din Constructii - pe care a condus-o a incercat sub indrumarea sa sa s-a nascut la 11.03.1934 in Galati. A fost Diplomat al Institutului de Arhi-tectura si Urbanism Ion Mincu Bucuresti (promotia 1959) cu spe-cialitatea arhitect. De-a lungul cari-erei sale a dobandit specializari si perfectionari care l-au impus drept un profesionist de clasa, apreciat de cei cu care a colaborat. Din 1976 a fost doctor in arhitec-tura iar din 1977, expert international ONUDI. Din 1995 a fost atestat ca verificator de proiecte in conformi-tate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii pentru cerintele B1, Cc, D1, E si F si expert tehnic in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii pentru cerintele B1, D1, E si F. A fost, totodata, atestat Auditor Energetic si participant la Programul de pregatire pentru stabilirea priori-tatilor investitiilor publice organizat de Guvernul Romaniei, cu sprijinul PHARE si CROWNAGENTS (1996). dr. arh. Gheorghe POLIZU in ceea ce priveste activitatea profesionala, iata itinerariul parcurs de dr. arh. Gheorghe POLIZU: 1959 - 1960 – Arhitect proiectant DSAPC Ploiesti 1960 - 1964 – Arhitect proiectant ICPMC Bucuresti 1964 - 1983 – ªef Atelier Arhitec-tura, ªef proiect, Consilier ICPMC 1983 - 1987 – Director al Directiei de Directivare din ICCPDC 1988 - 1990 – Director general al ICCPDC si Director general INCERC 1990 - 1992 – Secretar de Stat, ªef al Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul MLPAT 1992 - 1996 – Director general MLPAT 16 Revista Constructiilor decembrie 2010 1995 - pana la deces – Verificator tehnic de proiecte, expert tehnic 1996 - martie 2001 – Consilier al ministrului aprilie 2000 - mai 2001 – Consilier PROCEMA 1996 - 2004 – Presedinte al Comisiei Nationale de Agremente Tehnice in Constructii Din 2001 a fost membru fondator si Presedinte al Patronatului Soci-etatilor din Constructii iar din 2004 membru al Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii si vicepresedinte al Consiliului. in calitate de arhitect proiectant, a participat la proiectarea si asis-tenta tehnica pentru Centrul Admi-nistrativ din Ploiesti (1959 - 1960) si la proiectarea blocurilor „bara lata“ din ansamblul Marasesti-ªincai Bucuresti (1960 - 1964) intre alte lucrari proiectate ca autor se pot mentiona: Cantina cu autoservire pentru 2.500 de militari, Far directional Sf. Gheorghe (1967), locuinte in Israel (1981), Uzina de utilaje si piese de schimb Suceava (1968), Fabrica de prefabricate Militari 1 (1965-1966). in decursul timpului a participat la o serie de concursuri de arhitec-tura, obtinand premii si mentiuni, intre acestea: Centrul Administrativ Timisoara (1962), la care a obtinut Premiul III, Castele de apa de 2000 metri cubi (1965) - Premiul I, Locu-inte pentru perioada anilor 1985-1990 (1966) - Premiul III. A fost autorul unui brevet de inventie. Pentru activitatea sa a fost deco-rat cu Medalia Muncii (1967), Medalia Meritul ªtiintific (1981) si, recent, cu Ordinul National pentru Merit cu grad de ofiter. incepand din 1995, in calitate de verificator de proiecte, a verificat in diverse faze de proiectare peste 1300 de documentatii ale unor lucrari deosebite cum sunt: ASE Spatii invatamant din strada Mihai Moxa; Universitatea Valahia Targoviste, Facultatea de inginerie electrica; U.C.D. Cantemir, Amfiteatru 450 de locuri si sediul Universitatii – Timpuri Noi; Consolidare Universitatea de Arte Bucuresti; Reamenajare hotel Herculane – Baile Herculane; Bucuresti, Muzeul Satului, Cladire Functionala; MALL Bucuresti – Pieptanari; Extindere si modernizare Com-plex Jupiter Constanta-Mamaia; Mr Bricolage Hypermarket materiale de constructii Iasi; Ansamblu rezidential 2S+P+5-9 etaje Bucuresti; Cladiri inalte si foarte inalte pentru locuinte si birouri. Simpla parcurgere a acestui iti-nerar profesional ne poate convinge de valoarea inestimabila a acestui veritabil arhitect si cu atat mai mult, disparitia sa este regretata de toti cei cu care a colaborat si durat lucrari de exceptie pentru diversi investitori. Ciprian ENACHE ALUPROF SYSTEM ROMaNIA deschide un mare si modern depozit de produse ing. Carmen PASCU – ALUPROF SYSTEM ROMaNIA Livrarile de marfa ale companiei ALUPROF SYSTEM ROMaNIA se vor face, incepand cu anul 2011, dintr-un depozit mai mare si mai modern, situat in Strada TABEREI nr. 1 A, Popesti-Leordeni, jud. Ilfov. „Deoarece numarul clientilor nostri s-a marit in ultimii ani, iar marfurile s-au diversificat, a fost necesar un spatiu mai mare in care personalului firmei, in crestere de la an la an, sa poata sa-si desfasoare activitatea in noile conditii. Nu numai noi, ALUPROF ROMaNIA, ne vom muta intr-un spatiu mai mare din primavara acestui an ci si ALUPROF SA care a inceput sa construiasca o noua hala de productie, depozite si cladiri administrative in localitatea Opole, Polonia. Totalul investitiei va depasi 5 milioane euro, iar deschiderea noilor spatii este planifi-cata pentru sfarsitul acestui an. Dupa finalizarea proiectului din Romania, productia totala de depozitare si spatiu va creste cu peste 30% fata de cea existenta“ afirma Alexandru BURCEA, administratorul companiei ALUPROF ROMaNIA. An de an, produsele companiei s-au diversificat, au aparut sisteme imbunatatite atat pentru usi, ferestre cat si pentru pereti cortina si pentru cele rezistente la foc/fum, dar si noi repere pentru sistemele de rulouri exterioare si porti pentru garaj. Asa incat, pe langa sistemele clasice pentru usi si ferestre, cu sau fara bari-era termica: MB-23P, MB-45, MB-59S, MB-60, MB-70, sistemele rezistente la foc/fum de pana la 60 minute, sis-temele pentru fatade: MB-SR50, clasice, semistructurale si structurale, sisteme pentru aplicatii speciale MB-SG50, 18 Revista Constructiilor decembrie 2010 MB-SR80, MB-SR100, MB-SG60, usi glisante, porti pentru garaj, rulouri exterioare din aluminiu, in noul depozit vor fi expuse si mostre ale sistemelor „hi insula-tion“, MB-60 HI, MB-60-E HI, MB-60-US HI, MB-70 HI, MB-70- US HI, MB SR 50- HI etc. Numarandu-se printre cele mai moderne de acest tip, sistemele din aluminiu furnizate de ALUPROF SYSTEM ROMaNIA au o calitate ireprosabila, acopera o gama foarte variata de lucrari, imbunatatesc confortul termic si fonic, cu ele putand fi executate atat obiective simple cat si de o complexitate ridicata. Paleta coloristica (toata gama RAL) este acum imbunatatita cu culorile in imitatie de lemn. Profilele pot fi oferite clientilor in peste noua culori imitatie de lemn: visin, stejar auriu, nuc, tec etc., dar pot fi livrate chiar si in aluminiu natur, putand fi vopsite ulterior de catre client in culoarea dorita. Chiar daca nivelul economiei nu mai este la acelasi standard ca in anii trecuti, chiar daca traversam o criza economica indusa, mai mult sau mai putin, la nivel local dar si mondial, strategia pasilor mici dar siguri se dovedeste a fi singura solutie viabila in aceste vremuri. Nu putem astepta ajutor numai de la ceilalti, fara a face noi ceva concret pentru a depasi aceste momente neplacute pentru toti. Din acest motiv, firma ALUPROF ROMaNIA se pregateste sa intampine clientii si partenerii sai in „casa noua“, incepand cu anul 2011. Compania ALUPROF SYSTEM ROMaNIA ureaza tuturor colaboratorilor SaRBaTORI FERICITE! si un AN 2011 cu multe realizari personale si profesionale! Revista Constructiilor decembrie 2010 19 Specialistii isi spun cuvantul PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT: O NOUa LEGE CONTROVERSATa!? av. Marius Vicentiu COLTUC - fondator CASA DE AVOCATURa COLTUC Stimularea inceperii si derularii unor investitii care ar trebui sa declanseze executarea unor lucrari nece-sare economiei romanesti sufera incepand cu legislatia care trebuie sa stea la baza reglementarii actului de constructie. Ca este asa, ne-o dovedeste si superficialitatea elaborarii unor legi cu multe lacune si cu posi-bilitatea vizibila de a favoriza o anumita clientela. Iata un exemplu. Pe 4 noiembrie 2010 a intrat in vigoare controversata lege nr. 178/2010 privind parteneriatul public-privat. Dintre controversele legate de adoptarea Legii 178/2010 amintesc doar chestiunile legate de sfera de aplicare si de conditionarea efectuarii unei contestatii, de plata unei garantii substantiale. Conform art. 1, „legea reglementeaza modul de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat care are ca obiectiv public proiectarea, finantarea, con-structia, reabilitarea, modernizarea, operarea, intretinerea, dezvoltarea si transferul unui bun sau servi-ciu public, dupa caz“. insa, un scop asemanator al legiuitorului se regaseste si in cuprinsul OUG nr. 34/2006, dar si in OUG nr. 54/2006, unde sunt reglementate procedurile de atribuire ale contractelor de concesiune. Prin urmare, atunci cand o autoritate publica va dori sa colaboreze cu un privat in scopul exploatarii unui bun public, a unui serviciu sau a unei lucrari, va trebui sa analizeze foarte atent daca va organiza o procedura de atribuire potrivit OUG nr. 34/2006 sau OUG nr. 54/2006 sau daca va organiza o procedura in conformi-tate cu prevederile noului act normativ. tinand cont de fap-tul ca in textul Legii parteneriatului public-privat nu sunt pre-vazute criterii clare de delimitare a domeniului de aplicare a acestei legi, fata de domeniul de aplicare a celorlalte acte normative, putem afirma ca, din acest punct de vedere, Legea parteneriatului public-privat complica colaborarile dintre privati si autoritatile publice. 20 Principala acuza adusa legii este eliminarea licitatiei, ca procedura de selectare a partenerului privat, ceea ce face din acest act normativ o lege clientelara, suscepti-bila de abuzuri din partea autoritatilor publice, care au liber arbitru in alegerea partenerului privat. Conform art. 14 (1), etapele care conduc la incheierea unui contract de parteneriat public-privat sunt: A) Initierea proiectului de parteneriat public-privat prin publicarea anuntului de intentie de catre partenerul public; B) Analiza si selectia preliminara a unor investitori privati, premergatoare incheierii acordului de proiect care este in sarcina partenerului public; C) Negocierea este etapa prin care autoritatea pub-lica deruleaza consultari cu investitorii privati selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv valoarea investitiei, perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, cu investitorii selectati; D) incheierea contractului de parteneriat public-privat. Prin urmare, nu exista nicio procedura de licitatie, ci doar negocierea, ceea ce incalca principiul trans-parentei contractelor cu statul. Nici macar pentru negociere nu sunt stabilite criterii, ceea ce incalca si principiile concurentei. Sfera de aplicare a Legii 178/2010 Definirea destul de neclara a sferei de aplicare fata de prevederile deja existente ale OUG 34/2006 privind concesiunile de lucrari si servicii publice si cele ale OUG 54/2006 privind concesiunile de bunuri proprietate publica. Astfel, daca art. 10 lit. b) si e) spune ca Legea 178/2010 nu se aplica in cazul in care se incheie con-tracte de concesiune de lucrari ori servicii publice (potrivit OUG 34/2006), art. 44 spune ca, dimpotriva, in ceea ce priveste contractele de concesiune referitoare la activitatile relevante in sectoarele de utilitate publica Revista Constructiilor decembrie 2010 (apa, energie, transport, posta) reglementate prin aceeasi OUG 34/2006, prevederile Legii 178/2010 pot fi aplicate. Prin urmare, ar trebui cel putin clarificat, care este situatia activitatilor din sectoarele de utilitate publica: fie sta la alegerea unei autoritati publice aplicarea OUG 34/2006 ori a Legii 178/2010 (daca da, exista anu-mite criterii care trebuie respectate sau alegerea este discretionara) sau Legea 178/2010 se aplica doar exceptiilor care ies din sfera de aplicare a OUG 34/2006? Referitor la criterii de aplicare a legii, ca exemple de ce se intampla prin alte tari, s-ar potrivi aici exemplul Frantei, care permite incheierea de contracte de parteneriat public-privat, insa doar sub rezerva existentei unei conditii de urgenta ori de complexitate a contractului si doar dupa verificarea prealabila, daca o alta procedura nu ar avea efecte comparabile ori chiar mai bune din perspectiva banilor cheltuiti pentru valoarea adusa („Value for money“). Art. 28 - (2) din lege prevede ca „orice investitor interesat are posibilitatea de a contesta, la partenerul public sau in instanta, decizia privind desemnarea partenerului privat si orice alte decizii luate de acesta pe perioada derularii procedurii de atribuire, cu obligarea acestuia la depunerea unei garantii de 2% din valoarea estimata“. Instituirea acestei garantii, de 2% din valoarea esti-mata, poate impiedica accesul la justitie si incalca prevederile europene. Ca o prima concluzie, daca aceasta noua lege isi pro-pune sa creeze o procedura distincta de cea a concesiu-nilor de lucrari si servicii publice (reglementata de OUG 34/2006) si de cea a concesiunilor de bunuri proprietate publica (reglementata de OUG 54/2006), ar trebui depuse eforturi suplimentare pentru clarificarea aplicarii acesteia. Prin urmare, asteptarile fata de conti-nutul normelor metodologice care ar trebui sa intre in vigoare la 04 decembrie 2010 sunt destul de mari. Trebuie sa avem in vedere, insa, ca normele de aplicare nu pot decat sa interpreteze legea in vigoare; in cazul in care ar fi nevoie de insasi modificarea acesteia este necesar un act normativ de aceeasi forta juridica. Un alt aspect demn de subliniat este reprezentat de forma de constituire a companiei de proiect, definita ca fiind societatea comerciala rezidenta in Romania, avand ca asociati sau actionari atat partenerul public, cat si pe cel privat, care sunt reprezentati, in mod pro-portional in functie de participarea la proiectul de parteneriat public-privat, partenerul public participand cu aport in natura. De la Ansamblul Palatul Cotroceni la ctitorii inestimabile! V-am prezentat in precedentele trei numere ale Revistei Constructiilor episoade cu cele mai semnifica-tive aspecte din epopeea acestui ansamblu monumental, reprezentativ pentru istoria si cultura Romaniei. Sigur, mai sunt si alte numeroase capitole cuprinse in lucrarea aparuta sub semnatura a doua ilustre per-sonalitati (dr. arh. Niculae VLaDESCU si ing. Petre BADEA) care si-au pus amprenta asupra cunoasterii amanuntite a ceea ce a insemnat si inseamna pentru tara noastra Palatul Cotroceni, cu precadere a volu-mului imens de proiectare si executie a renovarii si aducerii la starea de deplina functionalitate a acestui edificiu devenit azi muzeu si resedinta prezidentiala. in numarul de fata al publicatiei noastre vom incerca sa conturam un final. Un final insemnand o „provocare” pentru lecturarea acestei carti de catre proiectanti si constructori pentru cunoasterea mai in amanunt a unor repere privind recuperarea, renovarea si repunerea in circuitul istoric, cultural si turistic a atator edificii neglijate pana acum. Ciprian ENACHE Restaurarea si constructia corpu-lui nou al Palatului Cotroceni aco-pera aproape un deceniu de viata. in perioada 2003-2004, ne-am reintors, proiectantii si constructorii, la Cotroceni pentru Memorial si in 2008-2009 pentru a finaliza recon-structia bisericii. Acest timp, cu toate implinirile lui, s-a bazat pe activitatea unei echipe de oameni daruiti meseriei lor de constructori, proiectanti si execu-tanti. Cu totii s-au straduit sa fie modelatori si martori ai timpului, fiind constienti de faptul ca „singurii croni-cari ce nu mint sunt constructiile“. Am scris aceasta carte cu gandul la numarul mare de colegi din proiectare si executie care, in cei aproape noua ani, au participat per-manent sau temporar la lucrarile de restaurare si s-au bucurat de una-nima apreciere a celor ce au vizitat Palatul Cotroceni dupa 1990. Gratie lor, Palatul Cotroceni a fost readus la demnitatea conferita de peste trei secole de istorie nationala. Este o misiune delicata de a face o citare selectiva a lor, in functie de contributia adusa si, in egala masura, exista riscul de a omite pe cineva, comitand o nedreptate. De aceea se cuvine sa le adresam tuturor celor ce au implinit, vreme de noua ani, chipul de azi al Palatului Cotroceni, si celor ce au reconstruit biserica (2003-2004; 2008-2009) multimiri si recunostinta! Iata in continuare cateva lucrari reprezentative ale dr. arh. Niculae VLaDESCU si ale SC Aedificia Carpati SA sub conducerea ing. Petre BADEA. Dr. arh. Niculae VLaDESCU Nascut in 16 mai 1927, doctor arhitect Niculae VLaDESCU a scris aceasta carte despre restaura-rea si extinderea ansamblului Cotro-ceni inspirat de o lucrare consa- crata restaurarii Muzeului Ermitaj, asezata simbolic sub ideea Sauvé pour l’humanité. Uitam prea ade-sea ca salvarea unei cladiri inseamna si salvarea memoriei, un gest de recuperare a istoriei si conditiei umane. Ateneul Roman Biblioteca Nationala 22 Revista Constructiilor decembrie 2010 Palatul Kretzulescu Dupa bacalaureatul sustinut la celebrul Liceu Militar „Manastirea Dealu“ care a forjat personalitati si caractere in toate domeniile, Niculae VLaDESCU isi sustine licenta la Institutul de arhitectura „Ion Mincu“, facand parte din promotia 1953. in anul 1978, arhitectul cu un pal-mares impresionant de cladiri con-struite si restaurate isi va sustine si teza de Doctorat in arhitectura. impartindu-si activitatea intre Institutul de proiectare „Carpati“ si prelegerile in fata studentilor, in cali-tate de profesor asociat la Institutul de arhitectura „Ion Mincu“ (1967-1983), arhitectul Niculae VLaDESCU s-a remarcat prin rolul activ si proeminent pe care l-a jucat in sal-varea arhitecturii patrimoniale, ca membru al Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice. Lista proiectelor din domeniul culturii, realizate in calitate de autor pana in 1989 este impresionanta. intre ele: proiectul Casei de cul-tura din Mangalia, al Cinematogra-fului „Gloria“ din Bucuresti, ale Caselor de cultura ale sindicatelor din Alexandria, Focsani, Slatina, Targoviste, Lugoj si Oradea. Dupa 1989 activitatea complexa de proiectare si coordonare a unor restaurari de mare finete are ca obiective majore: Restaurarea „Muzeului National de Arta al Romaniei“ si a „Palatului Canta-cuzino“ de pe Calea Victoriei, din Bucuresti. Revista Constructiilor decembrie 2010 Importante sunt si proiectele pen-tru extinderea „Pensiunii Cumpana“ din Sinaia, Sediul firmei „H.C.S. ROMTRADE - si reprezentanta OPEL“ sau amenajarea librariei HUMANITAS - KRETZULESCU. Nu lipsesc nici proiectele pentru locuinte gen vila, care s-au dovedit piatra de incercare pentru arhitectii marcati de cliseele „confortului“ din blocurile comuniste. Comparand portofoliul proiectelor de arhitectura cu cele realizate impreuna cu Aedificia Carpati, descoperim existenta unui tandem care explica realizarile exceptionale ale fiecaruia dintre cei doi parteneri ai acestui dublu redutabil in arhitec-tura contempoana, lideri de decenii in domeniu. in afara unor proiecte deja mentionate ale echipei Niculae VLaDESCU - Petre BADEA, acest succint si impresionant curriculum vitae mai cuprinde Sediul Curtii Supreme de Justitie Bucuresti, Extinderea la Schitul Darvari Bucuresti, Proiecte pentru recon-struirea Bisericii fostei Manastiri Cotroceni, Consultanta la Biserica „Sf. Elisabeta“ din cadrul fostului azil Elena Doamna, Muzeul Cinegetic Posada, Consultanta la restaurarea Ateneului Roman, Consultanta la restaurarea zonei „Catacomba“ din cadrul Muzeului Colectiilor de Arta, Consultanta la restaurarea Palatului Kretzulescu - UNESCO, Restau-rarea Complexului ªtirbei - Buftea, Restaurarea Muzeului Kalinderu si a bisericii „Sf. Ilie“ Pipera. Muzeul de Arta in zona rezidentialului se inscriu proiectele din str. arh. Harjeu, Bucuresti, str. Raspantiilor nr. 10, Bucuresti si str. lancu Nicolae nr. 96, doua vile in Padurea Pasarea, Com-plexul de Vile Pipera, locuintele din ªos. Pipera - Tunari nr. 33 si 33 A. Ing. Petre BADEA A e d i f i c i a Carpati este o societate de con-structii civile si industriale de prestigiu, cunos-cuta si prin ma-rile proiecte de restaurare a unor m o n u m e n t e istorice emblematice in tezaurul arhitecturii din Romania. Anul 1993 marcheaza privatizarea integrala a fostei societati. Recunoscuta in lumea construc-torilor si a restaurarii monumen-telor istorice pentru calitatea deosebita a lucrarilor executate, Aedificia Carpati SA se identifica cu personalitatea inginerului Petre BADEA, atat datorita talentului acestuia de a mentine spiritul de echipa, cat si prin parteneriatele de incredere stabilite in afaceri. Avand o experienta de patru decenii, inginerul constructor invocat in paginile acestei carti si co-autor alaturi de colaboratorul sau de de-cenii, arhitectul Niculae VLaDESCU, poate pune semnul egalitatii intre realizarile societatii pe care o con-duce si propriul curriculum vitae. continuare in pagina 24 23 urmare din pagina 23 Biografia profesionala se iden-tifica astfel cu numeroasele proiecte de mare anvergura, puse in opera de Aedificia Carpati SA si presedintele ei. in ceea ce priveste contributia dlui ing. Petre BADEA, retinem o parte dintre principalele lucrari la care a participat, in primul rand in calitate de constructor. Iata o prezentare succinta a celor mai importante: Palatul Foisor din Sinaia, consolidare, restaurare si extindere. Lucrarea impresioneaza prin decoratiunile interioare si fini-sajele de palat regal. Ea rezolva si problemele captarii izvoarelor din amonte, intr-un canal de evacuare a apei pe sub cladire in lacul vecin. Cazinoul din Sinaia, consolidat si refacut integral in anii 1978-1980, cu luminatorul deschis spre crestele muntilor, ca repetitie inainte de marele luminator de la Sala Unirii, construit la Cotroceni. Restaurarea cladirii Fundatiunei Universitare Carol I, fosta Bib-lioteca Centrala Universitara, con-struita dupa proiectele arhitectului Paul GOTTEREAU, a necesitat un proiect complicat care a refacut inte-gral acest monument. Sediul Bancii Nationale a Romaniei, partea veche, construit in anii 1883-1885, opera arhitectilor Cassien BERNARD,Albert GALLERON si a sculptorului loan GEORGESCU a fost consolidat, modernizat cu instalatii si tehnologii de varf. S-au refacut si restaurat toate decoratiile interioare, ornamentele de piatra si ipsos, placajele decorative din mar-mura, lambriurile, elementele de stucomarmura si picturile sau resta-urarile de fresca. Restaurarea Muzeului Colectiilor (Palatul Romanit), construit in dece-niul trei al secolului al XlX-lea si amplificat cu cele doua corpuri late-rale, adaugate de Ministerul Finantelor, dupa Unirea din 1859, a presupus doua etape, din cauza coeficientului de deteriorare. Muzeul National de Arta al Romaniei (Palatul Regal), construit in forma actuala intre anii 1927-1937 de arhitectul N. NENCIULESCU, a fost restaurat tot de Aedificia Carpati. La fel a fost refacut hotelul Athénée Palace (actualul Hilton). Alaturi de Fundatiunea Carol I (Biblioteca Centrala Universitara) si mai ales de Ateneul Roman, toate aceste cladiri au refacut imaginea veche a unei zone centrale impor-tante a orasului, grav afectata in decembrie 1989. Ateneul Roman, poate cea mai semnificativa carte de vizita a Capi-talei, admirat zilnic de bucuresteni si oaspeti, a constituit una din cele mai complexe opere de restaurare intre-prinsa de Aedificia Carpati. La aceasta cladire construita in anii 1886-1888 de arhitectul Albert GALLERON, cea mai spectaculoasa interventie a fost consolidarea cupolei exterioare, refacerea inveli-torii decorative din tabla de zinc, concomitent cu restaurarea Salii de Concerte, unde a fost consolidata si restaurata celebra fresca a lui Costin PETRESCU, totul fiind dus la capat in sase luni, un timp record si incununat, ca de obicei, cu Trofeul Calitatii. Consolidarea si restaurarea Palatului Cotroceni si extinderea si modernizarea Palatului Olanesti demonstreaza capacitatea construc-torului Aedificia Carpati de a integra armonios elementele alogene in edi-ficiul istoric, pastrand configuratia de origine. Casa Poporului (Palatul Parla-mentului), cea mai mare constructie din Europa si a doua din lume, unde Aedificia Carpati a realizat lucrari de finisaje in cele mai importante spatii de cladire si fatade, este un proiect a carui amploare si calitate a lucrarilor de structura si de finisaje, derulate inainte si dupa 1989, poarta sigiliul unui inalt profesionalism. La Universitatea din Bucuresti s-au realizat lucrari de refacere a fatadelor si acoperisurilor, a spatiilor reprezentative din interior, inclusiv Holul central si Biblioteca Facultatii de Litere. Cazinoul Sinaia Castelul Foisor 24 Revista Constructiilor decembrie 2010 Palatul Cantacuzino Palatul Cotroceni La Universitatea Nationala de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu“, monument istoric, s-au exe-cutat ample lucrari de consolidare, restaurare de fatade, modernizare a spatiilor de invatamant si instalatiilor, inlocuiri ale sarpantei de lemn cu sarpante metalice, refacandu-se si invelitoarea din tigla. intre lucrarile de restaurare de muzee, piese ale patrimoniului istoric national, se afla si Muzeul Theodor Aman, o bijuterie de arhitectura, cu numeroase elemente de ceramica la exterior, construit dupa planul artis-tului precum si Muzeul Zambaccian. Pe locul bisericii Cotroceni, demo-late in 1984, Aedificia Carpati a ridi-cat in anii 2003-2004 Memorialul Cotroceni, pentru a se putea rea-duce osemintele Cantacuzinilor la locul de veci ales de acestia. Lucrarile de reconstructie ale Bisericii Cotroceni au fost fina-lizate in perioada 2003-2004. in data de 11 octombrie 2009 a avut loc slujba de sfintire a Bisericii inte-gral reconstruite. Hotelul Crowne Plaza de cinci stele, cu o suprafata desfasurata de 14.000 mp, a transformat si opti-mizat, in 18 luni de executie, vechiul hotel Flora. in 11 luni a fost construit Institu-tul National pentru Fizica Paman-tului cu o suprafata de 2.240 mp. Pista de atletism si instalatia de nocturna a stadionului Dinamo precum si consolidarea partiala a tri-bunelor si peluzelor stadionului este o lucrare realizata tot de Aedificia Carpati, care a demarat si lucrarile la copertina peste tribuna principala. Lucrarile de constructie la Cen-trul National de Fotbal Mogosoaia, avand o tribuna acoperita de 800 locuri si doua terenuri de fotbal cu dimensiuni de 110 m x 80 m s-au incheiat in anul 2003. Sediul Federatiei Romane de Fotbal, amplasat langa Complexul Sportiv National „Lia Manoliu“, are o suprafata desfasurata de 2.956 mp, care include trei zone distincte, sala de conferinte, un hol atrium pe patru nivele si corpul administrativ. Muzeul National de Arta Con-temporana, amplasat intr-un corp din Palatul Parlamentului, pe o suprafata de 14.900 mp, este o spectaculoasa insertie moderna intr-un edificiu postclasic, dotat cu doua lifturi panoramice exterioare montate intr-o structura metalica. Fabrica de bere Tuborg, o investitie majora desfasurata pe o suprafata de 2 hectare, avand o hala de productie, o hala de imbuteliere si ambalaj, o moara si un siloz pen-tru tescovina, o statie de tratare a apei si una de epurare a apelor uzate, un rezervor de apa, plat-forme, drumuri si alte dotari pe o suprafata de 18.500 mp a fost exe-cutata in 14 luni. ªcoala Americana din Bucuresti, cu o suprafata desfasurata de 17.200 mp, completata de lucrari exterioare ce cuprind terenuri de fotbal, baschet, tenis, zone de agre-ment si spatii verzi, lucrare premiata cu Trofeul Calitatii, a fost construita in timpul record de 14 luni. Biblioteca Tehnica amplasata in campusul Universitatii Politehnice Bucuresti are o arhitectura remar-cabila, care se distinge prin lumina-toarele moderne, generoase. Capacitatea de a conferi spatiilor destinate bibliotecilor publice acea anvergura si functionalitate fara egal a calificat Aedificia Carpati drept castigatoarea indiscutabila a proiec-tului si contractului de amenajare a sediului destinat Bibliotecii Nationale, in curs de executie. Aceasta carte de vizita impresio-nanta mai putea cuprinde o serie de lucrari care nu au fost amintite, ceea ce nu le diminueaza importanta si semnificatia acordata de construc-torul lor. Ele reprezinta o parte din efortul continuu de a construi si a restaura, avand o singura tinta, respectul fata de beneficiar si profesie, credinta ca nu poti construi fara sa pui in ecuatie un mod de a fi si de a trai mai bine, mai frumos, mai sigur. Activitatea celor doi titani ai con-structorilor de exceptie se desfa-soara in continuare pe alte santiere de prestigiu pentru orice constructor, dovedind, inca o data, potentialul de care acestia dispun si tenacitatea cu care pun in opera lucrari ce vor dainui. Revista Constructiilor decembrie 2010 25 Complex hotelier „CONACUL DOMNESC” Antreprenor: MARELVI CONSTRUCT SRL, Suceava Investitor: LOIAL IMPEX SRL, Suceava Proiectant general: ADIM PROIECT SRL, Suceava Proiectanti de specialitate: EXPERT PROIECT SRL, Suceava - rezistenta LOIAL IMPEX SRL, Suceava - instalatii Complexul Hotelier „CONACUL DOMNESC”, din localitatea Scheia, judetul Suceava, este realizat pe amplasamentul fostei „Case a Agro-nomului”, infiintata in anul 1959 in urma unor transformari efectuate la un vechi conac boieresc. Lucrarile de modernizare si extin-dere a spatiilor pentru Complexul Hotelier au fost executate dupa achizitionarea cladirii de catre firma LOIAL IMPEX. Complexul este compus din trei corpuri: corpul A gazduieste receptia, o sala multifunctionala si spatii de cazare; corpul B este destinat in intregime spatiilor de cazare; corpul C are la demisol o crama traditionala si la parter un restaurant cu doua saloane. Pentru adaptarea constructiilor la noua destinatie s-au executat deza-fectari ale unor portiuni de pereti interiori, camasuirea stalpilor si suprabetonari ale unor plansee pen-tru marirea capacitatii portante, realizarea unor compartimentari usoare cu pereti din gips carton. Au fost inlocuite portiuni de sarpanta deteriorata si grinzi din lemn aflate in componenta planse-elor si au fost refacute pardoselile si termoizolatiile. La corpul C, la demisol, au fost consolidate boltile, prin executarea unui planseu din beton armat, de care s-a suspendat zidaria din cara-mida, prin procedeul de bulonare. Au fost refacute, in totalitate, instalatiile sanitare, termice, elec-trice si de ventilatie. La toate cele 3 corpuri de cladire au fost realizate finisaje moderne, cu materiale de calitate superioara: pla-caje si panotaje din lemn masiv, pla-caje cu faianta si gresie, tavane decorative din gips carton si var lavabil la pereti, in culori diferite, in functie de destinatia spatiilor. Prin lucrarile de buna calitate, executate de MARELVI CONSTRUCT SRL Suceava, s-a obtinut o cladire cu spatii generoase, functionale si cu o estetica deosebita. 26 Revista Constructiilor decembrie 2010 CONSTRUCtII – un colec iv de ramurile aces ei ac vitati: Proiectare – managementul achi- arhitectura, struc ura, instalatii; Executie lucrari de constructii dezvo tari pe fie ar capitol – ase, grupuri de case, ansambluri reziden- pentru industria alimentara, show-room, materiale pentru constructii, avand in (15.000 mp descoperiti si 800 mp ac periti). in acest sens, departa- mentul de vanzari a dezvo tat elatii renumite, precum: Wienerberger (dis- Lindab (distribuitor), B amac (distri- buitor), Romstal (partener), Daw Benta partener). De as menea, CAM de cherestea si ofera un pa het de servicii pentru fierul beton pentru con- Activitate integrata pentru investitii eficiente CAM SERV SRL este o societate comerciala cu capital privat fondata in 1994, avand ca domeniu de activitate constructiile si instalatiile aferente acestora. Sectorul serviciilor este vast, fiind structurat astfel incat sa acopere intreaga plaja de necesitati pentru fiecare firma in parte si sa satisfaca toate cerintele si exigentele. Dupa 16 ani de activitate, la CAM SERV SRL s-au conturat cinci domenii principale de activitate, definite ca centre de profit. profesionisti tcaretiinsumeaza t toate zitiei terenurilor, t consiliere urbanistica, civile, l industrialec si eedilitare cu csub-tiale, hale industriale dedicate (fabrici service auto), cladiri de birouri, spatii Antreprenoriat general. INVESTItII – primul parc rezidential in BERCENI. comerciale; INItIATOR ªI FINANtATOR DE zona de sud a Bucurestiului – MAMINA- VaNZaRI DE MATERIALE – desi este o activitate relativ noua a soci- etatii, echipa de agenti bazata pe relatiile si experienta firmei-mama a dezvoltat o miniretea de distributie de vedere si o capacitate de depozitare de odistribuitor si parteneriat l cu rfirme tribuitor), Weber-Batec r (distribuitor), SERV (comercializeaza e toate c tipurile structii (indreptare, taiere, fasonare, 600 mp; estei un domeniu de activitate transport). TaMPLaRIE PVC–ALUMINIU – desfasurata ntr-o hala moderna de garantat atat de utilajele de tip U-R- B-A-N, cat si de profilele germane marca REHAU. DISTRIBUtIE COMBUSTIBIL – CAM SERV detine o statie de distributie de combustibil CAMOIL la intersectia dintre ªos. Berceni si ªos. de Centura. Firma are licenta de transport si dis-tributie de combustibili, detinand doua auto-cisterne, fiind astfel distribuitor de produse petroliere pentru mai multe statii de betoane si garaje ale unor importante firme de constructii si dis-tributie din Bucuresti si jud. Ilfov. Pentru dezvoltarea acestor activi-tati si proiecte, societatea multumeste celor mai importanti clienti ai sai: BRD Groupe Société Générale, ROHE Romania, Mit Motors International, Ines Group, Ager Bussines Tech, Ranexim SRL, Vertical Construct, Flyper SRL, Cristalex 94, ROELElectrics, Rolly’s SRL, DOOSAN IMGB Romania, Foria Romania. Ancore si micropiloti injectati ing. Petre Uta, ing. Raluca PaªCaLaU – GEOSOND SA Societatea GEOSOND SA este o societate pe actiuni cu capital integral privat, infiintata in anul 1994, domeniul principal de activi-tate fiind lucrarile de geotehnica aplicata in constructii; este o firma dinamica, adaptata cerintelor soci-etatii moderne, atu-ul sau principal fiind cei peste 16 ani de experienta in domeniu. incepad din anul 2006 societa-tea GEOSOND SA isi desfasoara activitatea in colaborare cu firma Himmel und Papesch GmbH & Co. KG din Bebra – Germania, devenind astfel membra a grupului HuP, moment de inceput pentru intro-ducerea de noi tehnologii pe piata constructiilor din Romania. Tehno-logia barelor autoperforante Ischebeck® TITAN a fost aplicata pentru prima data de catre GEOSOND SA in anul 2006 in diferite proiecte de consolidare pe DN 10, DN 13, DN 1. Consolidare DN 1 km 114 – Posada Tehnologia autoperforanta Ischebeck® TITAN Domeniul de aplicare - tehnologia consta in utilizarea de bare profilate autoperforante Ischebeck® TITAN pen-tru realizarea lucrarilor de ancorare in domeniul geotehnicii, in constructii ingineresti, ca elemente de stabilizare si armare a pantelor, taluzurilor, a terasa-mentelor din zone supuse alunecarilor, in terenuri cu roci slab coezive ori fisurate sau alterate, sau ca micropiloti pentru lucrari de consolidare. Principiul metodei - consta in forare cu introducerea concomitenta a barelor autoperforante; sapa ramane in foraj iar mentinerea peretilor gaurii de sonda se realizeaza cu ajutorul suspensiei de ciment; ulterior se reali-zeaza injectarea propriu-zisa a micro-pilotilor / ancorelor. Utilaje - pentru executie se folo-sesc instalatii de foraj specializate insotite de unitati de pompare adec-vate – malaxor si pompe de injectie cu debit variabil si presiuni de lucru pana la maximum 90 bar. Barele autoperforante sunt rea-lizate din otel inalt aliat cu Titan cu ca-racteristici fizico-mecanice superioare 30 si rezistenta sporita la coroziune (Duplex) – rezistenta la rupere variaza intre 220 si 2200 KN in functie de diametrul barei. Stabilitatea este asi-gurata prin forma speciala a filetului, care confera tijei o aderenta supe-rioara la materialul in care este intro-dusa, de cca. 2,4 ori mai mare decat la celelate tipuri de tije utilizate. Aplicatii Ancoraje: Consolidarea versantilor si a talu-zurilor; consolidarea zidurilor de spri-jin; sustineri temporare ale excavatiilor adanci; sisteme moderne de stabi-lizare a versantilor. Micropiloti: in zone cu conditii dificile si reduse de acces/inaltime; fundatii de structuri noi; consolidarea structurilor existente; reducerea tasarilor si/sau deplasarilor; realizarea de ziduri de sprijin; imbu-natatirea stabilitatii pantelor. Avantaje Nu necesita pre-forare sau tubare temporara; injectarea foarte buna a terenului; protectie sporita la corozi-une; posibilitatea de lucru in zone inguste/cu acces dificil; productivitate ridcata. Revista Constructiilor decembrie 2010 EXEMPLE DE LUCRaRI EXECUTATE UTILIZaND TEHNOLOGIA ISCHEBECK® TITAN Consolidare DN 56Akm 63+950 – 66+100 ªimian Bare autoperforante TITAN 25.000 m micropiloti injectati, lungimi pana la 18 m Tensionare micropilot de proba Consolidare teren suport sediu Primaria Generala a Capitalei – Bucuresti 4.000 m micropiloti injectati, lugimi cuprinse intre 6,5 si 8,5 m Sistem de sprijinire temporara a excavatiei pentru executie Siloz de clincher – Lafarge Medgidia 1.500 m ancore cu lungimi intre 8 si 12 m Consolidare DN1 Sibiu-Sebes, km 335-337 - Apold 4.500 m micropiloti injectati cu lungimi intre 10 si 18 m in cei peste patru ani de aplicare, datorita avantajelor sale (productivitate ridicata in conditii dificile de acces, reducerea costurilor), utilizarea barelor autoperforante Ischebeck® TITAN s-a dovedit a fi o alternativa eficienta fata de tehnologiile clasice, fiind din ce in ce mai prezenta in aplicatiile ingineriei geotehnice. Munca de o viata a unui inventator in domeniul incalzirii Valeska BECK in ultimii ani, in cadrul articolelor noastre de specialitate, am prezentat multe dintre realizarile noastre tehnologice, care speram sa va fi convins asupra determinarii cu care firma Hoval activeaza in domeniul incalzirii si ventilatiei la cel mai inalt nivel. Acum, cand se afla in pragul unei noi etape de dezvoltare, sub sloganul „Heating and Ventilation Solutions from the Alps“, ne simtim obligati sa reamintim inceputurile firmei Hoval. Totodata, avem datoria morala sa prezentam cititorilor nostri o scurta biografie a celui ce a pus bazele societatii actuale. in timpul ultimului secol, compania Hoval, specializa in tehnica de incalzire, s-a dezvoltat de la un atelier de lacatuserie intr-una din cele mai mari companii industriale din Liechtenstein – ca rezultat al talen-tului inventiv neobosit al fondatorului companiei, Gustav OSPELT. Vaduz. – Portretul mare din can-tina companiei reaminteste tuturor celor care il vad cui datoreaza Hoval, in principal, reusita sa: Gustav OSPELT. Peter FRICK, fostul director execu- tiv al Hoval, astazi presedintele Consi-liului de Administratie, a spus despre Gustav OSPELT: „El a avut cu ade-varat o minte tehnica si a incercat intotdeauna sa imbunatateasca totul“. Domnul FRICK rasfoieste paginile autobiografiei „Gustav OSPELT – 80 de ani impliniti“. Cartea contine o des-criere a micutei lacatuserii din satul Herrengasse, langa Vaduz, lacatu-serie condusa de tatal lui Gustav OSPELT. Fondatorul Hoval, care a murit in 1989, scria: „Chiar scolar fiind imi placea sa merg acolo, sa-i vad pe tata si pe muncitori lucrand. (...) ªi, bineinteles, a fost ambitia mea sa devin maistru lacatus.“. Nu indeajuns, nici macar pentru micul dejun! in anul 1924, OSPELT a terminat ucenicia de lacatus la firma tatalui sau. Dupa o perioada scurta la facultatea de arte din Zürich, tatal il cheama inapoi in Vaduz si, la inceputul anilor 1930, el preia conducerea companiei. Ca director al firmei, a realizat rapid ca nu are viitor ca lacatus. „Nu castigam destul nici macar sa-mi cumpar micul dejun, si asa am hotarat sa-mi schimb meseria“ isi aduce aminte in cartea sa. in anul 1934, OSPELT a profitat de circumstantele favorabile care s-au ivit. El a facut o prezentare a firmei la expozitia nationala Liechtenstein, in piata din fata primariei din Vaduz, cu o poarta din fier forjat – dar in piata prin-cipala a prezentat ceva nou: o masina de spalat si un sistem de incalzire cu combustibil lichid. Vizitatorii au mani- festat un interes deosebit. „Multi dintre ei au gandit: Daca Gustav poate crea asa o frumusete de poarta din fier forjat, el este obligat sa faca si sisteme bune de incalzire“ a mai scris OSPELT. Din acel moment, el a fost fascinat de ideea de a dezvolta si fabrica sis-temul de incalzire. in acelasi an, guvernul din Liechtenstein i-a acordat licenta pentru a putea construi sisteme de incalzire. Doi ani mai tarziu, a pus bazele societatii “Gustav Ospelt Appa-ratebau Aktiengesellschaft Vaduz“ (Societatea pe actiuni Gustav Ospelt -constructii de masini). Omul de afaceri a pus accent pe asamblarea cen- tralelor de incalzire. Nu a fost usor: Reclama pentru un cuptor traditional: Cea mai veche brosura Hoval, din anii 1940, cu primul logo Hoval, in culorile nationale specifice Liechtensteinului Un tehnician pasionat, dedicat muncii trup si suflet: Fondatorul firmei Hoval, Gustav OSPELT anii 1930 au fost marcati de criza eco-nomica si somaj ridicat. in acei ani, foarte dificili, „a experimentat o multime de lucruri“: cu ajutorul unui dispozitiv de laminare, a vaselor de expansiune si a unui dispozitiv de uscat fructe si plante – a construit un „cuptor cu rumegus“. Cuptorul care e in acelasi timp si dispozitiv de incalzire O vizita la expozitia de la Leipzig, din Germania, a fost decisiva pentru cel care devenise antreprenorul OSPELT. Aici, el a descoperit un cuptor cu un rezervor de apa construit la care se puteau cupla patru-cinci calorifere si se putea conecta si un cazan, astfel incat puteai sa gatesti si sa te si incalzesti in acelasi timp. „Un gadget, interesant dar in acelasi timp foarte primitiv“. OSPELT a preluat ideea de la cup-torul de la Leipzig si a folosit ideile lui proprii. impreuna cu oamenii cu care lucra, s-a apucat de treaba; a construit modele experimentale in atelierul pe care l-a transformat in laborator de dezvoltare si testare. Cativa ani mai tarziu, OSPELT a prezentat prima lui centrala de incalzire – masina de gatit. „Prima mare inventie in istoria companiei“ a subliniat presedintele Consiliului de Administratie, domnul FRICK. „Masina de gatit era buna la toate: puteai sa gatesti pe ea, sa incalzesti casa si, in plus, pro-ducea si apa calda prin boilerul conec- tat la ea.“ 32 Revista Constructiilor decembrie 2010 Hoval multumeste tuturor clientilor pentru buna colaborare din anul care tocmai se apropie de sfarsit. Va dorim Sarbatori Fericite si un an nou plin de succese si impliniri! Hoval te ajuta sa gatesti si sa te incalzesti intr-un mod economic! Crestere semnificativa: Cladirea de birouri de la fabrica Hoval din Neugut la sfarsitul anilor 1950 – doua etaje curand s-au transformat in trei etaje Deja un inovator: Standul expo- O realizare cu potential pentru zitional a lui Gustav OSPELT la viitor: Schita unui cazan de expozitia nationala in 1934 incalzire in 1957 Certificatul de nastere al lui „Rocket“ pentru echipamentele tpe caresle pro- in timpul celui de al II-lea razboi mondial, OSPELT cau a un nume nou ducea. in anul 1945, a inregi trat ca brand numele „Hoval“ – ale carui initiale vin de la „Heizapparatebau (siteme de incalzire) Ospelt Vaduz Liechtenstein“ – imarca inregistrata cu sediul in Princ patul Liechtenstein. OSPELT scrie despre acest lucru „Numele a fost o alegere excelen a; sunat bine si .era usor de pronuntat t in diferi e limbi“ in acelasi an, a creat in cadrul firmei un departament separat, pentru fabricarea sobelor, iar patru ani mai tarziu a inceput si fabricarea in serie a acestora. Totusi, curand a ajuns la concluzia ca, odata soba inventata, trebuie sa faca un pas mai departe. Dupa razboi, nu foarte multa lume mai voia sa foloseasca soba cu lemne in bucatarie, iar OSPELT a inteles ca tre- urmare, a depus toate eforturile pentru buie sa mute cazanul in pivnita. Ca a crea un sistem de incalzire – „cea mai buna idee si creatie a mea“, scrie OSPELT. Primul cazan produs in serie s-a numit t „Hovaltherm“, a poreclit „Rocket“ datori a formei sale lungite. Acesta a fost primul cazan de incalzire care a revolutionat rapid piata de cazane in Europa. Datorita numa ului mare de vanzari in Liechtenstein,r Elvetia, Austria si Germania, OSPELT a putut sa con- struiasca o fabrica noua in Vaduz in 1957 - fabrica Neugut, astazi sediul central Hoval – „pe acelasi loc pe care altadata copilul Gustav OSPELT iesea cu vacile la pascut“, asa cum relateaza in biografia sa. Ce a urmat a fost o poveste de succes: in anii 1960, 10.000 de cazane au fost livrate din fabrica Hoval din Vaduz. 10 ani mai tarziu numarul lor a crescut la 100.000. in anii ce au urmat, Hoval a dezvoltat mai multe generatii de cazane cu functionare pe combustibil lichid, gazos si solid. Schimbari majore in anii 1980 Compania a intrevazut o noua etapa de dezvoltare la sfarsitul anilor 1980, atunci cand oamenii au devenit din ce in ce mai constienti de schim-barile climaterice. „S-a schimbat, de asemenea, intreaga piata in domeniul incalzirii“, spune presedintele Consi-liului de Administratie, domnul FRICK. in prezent, in domeniul tehnologiei de incalzire, Hoval utilizeaza, in princi-pal, surse de energie alternativa si regenerabila. Compania are 14 repre-zentante in lume, 1.200 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala de 335 milioane franci elvetieni. Rampa ecologica de deseuri COSTINEªTI, JUDEtUL CONSTANtA Antreprenor: IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT SRL Proiectant: IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT SRL Beneficiar: IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT SRL Subantreprenor: EVEREST PROIECT SRL CONSTANtA - proiectare racorduri electrice FLASH LIGHTING SERVICE SA CONSTANtA - executie racorduri electrice ISPIF SA BUCUREªTI - executie puturi de alimentare cu apa Rampa ecologica de deseuri din Costinesti este destinata depo-zitarii deseurilor menajere si stradale si a celor asimilabile lor, provenite din Costinesti si localitatile invecinate. Capacitatea totala estimata a depozitului este de 1 milion de tone, capacitate care, in conditiile fluxului actual de deseuri, ii asigura functiona-rea pe o perioada de minimum 10 ani. Tehnologia depozitarii deseurilor este unica in Romania si printre putinele de acest fel din lume. Ea a fost adoptata pentru a asigura pro-tectia maxima a factorilor de mediu intr-o zona turistica a litoralului Marii Negre. Rampa ecologica dispune de o instalatie de compactat si balotat deseuri cu capacitatea de 30 t/ora ÷ 40 t/ora, urmata de o instalatie de impachetat baloti in film plastic. Dintre avantajele folosirii acestei instalatii, comparativ cu rampele traditionale, mentionam: cresterea densitatii gunoiului, astfel incat, scazand spatiul necesar depozitarii, durata de viata a rampei se mareste; cresterea productivitatii; eliminarea compactorului de dese-uri si a buldozerelor pentru imprastiere, cu reducerea corespunzatoare a consumului de carburanti; depozitarea are impact minim asupra mediului, deoarece se evita imprastierea gunoiului in timpul manipularii si depozitarii; se elimina, de asemenea, contaminarea mediului de la levigat, se reduce accesul pasarilor si parazitilor si se diminu-eaza mirosurile neplacute; balotarea si ambalarea deseurilor se poate face pe orice vreme. Specialistii IRIDEX GROUPIMPORT-EXPORTau realizat, utilizand materi-ale si tehnologii de varf, o lucrare la nivelul exigentelor normelor euro-pene de mediu, intr-o zona foarte frecventata a litoralului romanesc. 34 Revista Constructiilor decembrie 2010 Solutii tehnice pentru izolarea fonica a unei hale industriale prof. univ. dr. ing. Mariana Cristina STAN, lect. univ. drd. Mircea ALEXE - Universitatea Spiru Haret, Bucuresti Studiul acustic prezentat mai jos cuprinde cateva solutii tehnice de principiu pentru elementele de constructii ale unei hale destinate testarii automobilelor, in vederea incadrarii parametrilor acustici ai acestora in limitele admisibile precizate de partenerul francez Renault SA. Hala are structura mixta: stalpii sunt din beton armat iar pe acestia se pozitioneaza ferme metalice. Principalele elemente avute in vedere la elaborarea studiului: acoperisul halei; peretii interiori; planseul dintre etaj si parter; usile interioare. Cerintele acustice exprese formulate de beneficiarul francez sunt: indice de izolare la zgomot aerian pentru acoperis si pereti interiori (inclusiv usi): R’ ³ 36 dB (A); w coeficient de absorbtie acustica ponderat pentru acoperis si pereti interiori (inclusiv usi): a ³ 0,85. w Protectia impotriva zgomotului constituie un program complex, a carui eficienta este maxima atunci cand se actioneaza pe tot traseul/1/. La solicitarea beneficiarului, au fost propuse numai solutiile aplicabile pe caile de propagare, care au in vedere: a. realizarea unor elemente de constructii fonoizolatoare; b. reducerea nivelului de zgomot in spatiul de emisie, prin prevederea unor tratamente fonoabsorbante pe ele-mentele de constructie precizate la punctul a. SOLUtII TEHNICE DE PRINCIPIU Acoperis Pentru obtinerea unui indice de izolare la zgomot aerian R’ ³ 36 dB (A) si a unui coeficient de absorbtie acustica ponderat a ³ 0,85 se propune urmatoarea structura: w w membrana hidroizolatoare (in doua straturi); placa din vata minerala bazaltica cu densitate r = 90 kg/mc si grosime de 10 cm, caserata pe ambele fete cu folie de Al (in loc de o placa de vata de 10 cm caserata pe ambele fete se pot folosi doua placi cu grosime de 5 cm, caserate numai pe o fata - cu materi-alul de caserare spre exteriorul sandwich-ului); 36 tabla galvanizata cu grosime min. 0,8 mm; placi vata de sticla cu densitate r = 11...15 kg/mc si grosime de 10 cm (pentru grosimi mai mici de 10 cm nu este indeplinita conditia coeficientului de absorbtie); impaslitura din fibre de sticla; tabla de Al perforata (streckmetall), cu grosime de 1 mm si procent de perforare de 35%. Calculul indicelui de izolare fonica Conform „Normativului privind proiectarea si exe-cutarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri“ (C 125 – 2005) /2/, pentru calculul indicelui de izolare la zgomot aerian se porneste de la legea masei pentru masa pe unitatea de suprafata a materialelor din componenta acoperisului: - m1 = 6 kg/mp - pentru grosime de 0,8 mm si densi-tatea tablei r = 7.800 kg/mc; - m2 = 1,3 kg/mp - pentru grosimea tablei de Al perfo-rate de 1 mm; - m1 + m2 = 7,3 kg/mp - rezulta din diagrama legii masei: Rw = 30 dB (A). Fiind indeplinita conditia: m x d £ 100 [1] in care m = 1,3; d = 15 cm - inaltimea panelor - min min (intre cele doua foi de tabla – cea plina si cea perforata), valoarea indicelui de mai sus se majoreaza cu DRw1 = 4...6 dB /2/ continuare in pagina 38 Revista Constructiilor decembrie 2010 urmare din pagina 36 Avand in vedere ca la partea inferioara a foii de tabla pline se introduce un strat de material fonoabsorbant, la valoarea indicelui se mai adauga un spor DRw2 = 6 dB /2/ Se obtine astfel indicele de izolare total: Rw tot = Rw + DRw1 + DRw2 = 30 + 6 + 6 = 42 dB (A) [2] Luand in considerare pierderile de izolare pe cai colaterale, care pot ajunge pana la 4...5 dB (A), se poate conta pe un indice de izolare „in situ“: Rw tot = 42 – 4...5 = 37...38 dB (A) NOTa: Avand in vedere faptul ca numai 3% din suprafata acoperisului este ocupata de luminatoare din policarbonat care au un indice de izolare de 25 - 26 dB (A) /3/, diminuarea indicelui de izolare total, produsa de acestea, poate fi de max. 1 dB (A). Calculul coeficientului de absorbtie acustica in cazul placilor din materiale poroase protejate cu placi perforate, valoarea finala a coeficientilor de absorbtie „a final“ se determina in functie de gradul de perforare si de grosimea placii, cu relatia: a final = a material poros x t placa perforata [3] in care t placa perforata este indicele de transmisie al placii perforate. in cazul nostru, cand procentul de perforare este e = 35 %, rezulta: f0,5 = 32.000 Hz f pentru placi perforate in functie de gradul de perforatie „e“ si de grosimea ecranului 0,5 in acest caz, raportul f/f0,5 si indicele de transmisie t placa perforata (rezultat din figura A.8.1 din C 125), au urmatoarele valori: inlocuind in rel. [3], rezulta ca, prin aplicarea placii perforate de Al, valorile coeficientilor de absorbtie ai placilor din vata de sticla raman neschimbate. Pentru indeplinirea conditiei aw ³ 0,85 este necesar ca valorile coeficientilor de absorbtie in benzi de frecventa de 1/1 octava sa fie cel putin egale cu cele din tabelul de mai jos: Pereti interiori Pentru obtinerea unui indice de izolare la zgomot aerian R’w ³ 36 dB (A) si a unui coeficient de absorbtie acustica ponderat aw ³ 0,85 se propune urmatoarea structura: Tabla din otel galvanizata - gros. 1,5 mm; Placi vata minerala cu densitate r = 90 kg/mc si grosime de 10 cm; impaslitura din fibre de sticla I 50; Tabla perforata (streckmetall), cu grad de perforare e = 35 %, gros. 1,0 mm. Indicele de transmisie t al placilor perforate in functie de frecventa Nota: f0,5 este frecventa pentru care coeficientul de absorbtie al structurii are ca valoare 5% din coeficientul de absorbtie al materialului poros Fig. A.8.1 din C 125 – Diagrama pentru deducerea indicelui de transmisie t 38 Revista Constructiilor decembrie 2010 Calculul indicelui de izolare fonica Urmand pasii de calcul prezentati la punctul anterior, pentru masa totala m1 + m2 = 13 kg/mp rezulta din dia-grama legii masei: R’w ³ 36 dB (A) in urma celor doua majorari succesive cu cate 6 dB (ca la pct. 2.1), se obtine indicele de izolare total: Rw tot = Rw + DRw1 + DRw2 = 32 + 6 + 6 = 44 dB (A) Luand in considerare pierderile de izolare pe cai colaterale, care pot ajunge pana la 5...7 dB (A), se poate conta pe un indice de izolare „in situ“: Rw tot = 44 – 5...7 = 37...39 dB (A) Coeficientii de absorbtie acustica Pentru calculul coeficientilor de absorbtie acustica ai placilor din vata minerala se aplica modul de calcul prezentat la pct. 2.1. NOTa: Pentru mentinerea conditiei aw ³ 0,85 in inte-riorul standurilor de incercari se recomanda ca distanta minima de la utilaje la pereti sa fie de 3,00 m. Planseul dintre etaj si parter Pe suprafata planseului de la etaj se va introduce, ca strat de circulatie, un covor de cauciuc cu grosime de cca. 5 mm, cu duritatea de 600 Shore, electrostatic, sau un covor din PVC cu densitate mare, tratat bacteriostatic si fungistatic. Pentru izolarea acustica intre doua spatii alaturate de la aceeasi cota se recomanda aplicarea pe verticala, perimetral, pe latimea de 75 mm si inaltimea de 415 mm, a unor placi tehnice din cauciuc, cu o duritate de 600 Shore. Usi interioare Pentru usile interioare sunt precizate aceleasi cerinte ca si pentru peretii interiori si anume: indice de izolare la zgomot aerian R’w ³ 36 dB (A) si coeficient de absorbtie acustica ponderat aw ³ 0,85. in consecinta, se propune realizarea unor usi cu grad inalt de izolare fonica si de absorbtie acustica, avand structura: Tabla din otel galvanizata - gros. 1,5 mm; Placi vata minerala cu densitate r = 90 kg/mc si grosime de 10 cm; impaslitura din fibre de sticla I 50; Tabla perforata (streckmetall), cu grad de perforare e = 35 %, gros. 1,0 mm. BIBLIOGRAFIE 1. STAN, Mariana Cristina - Acustica pentru arhitecti, Ed. Fundatia Romania de Maine, Bucuresti, 2007. 2. *** C, 125 – 2005 - Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri - Buletinul Constructiilor 15/2005. 3. HAMAYON, Loïc - Reussir l’acustique d’un batiment, Ed. Le Moniteur, Paris, 1996. Autorii pot fi contactati la e-mail: sonobel_ms3@yahoo.co.uk (dna. M. Stan) mirceaalexe@yahoo.com (dl. M. Alexe) V&K® Romania se prezinta arh. Vivianne GHEORGHIU, director general „V&K®” S.R.L. Romania este o firma independenta, cu capital privat, specializata in proiectarea si managementul investitiilor in domeniul constructiilor civile si industriale. Societatea a fost infiintata in anul 1992 avand in componenta sa o echipa de peste 50 de specialisti cu experienta in domeniul proiectarii constructiilor formata din arhitecti, ingineri constructori, ingineri de instalatii pentru constructii (electrice, termice, sanitare), geologi, tehni-cieni, verificatori proiecte, experti. Serviciile oferite de V&K® Romania acopera toata gama de coordonare a executiei investitiilor, de la proiect pana la darea in folosinta a obiectivu-lui ce face parte din contract. Concret, noi va oferim servicii com-petente in urmatoarele domenii: Proiecte de amenajarea terito-riului, planuri urbanistice (Plan Urba-nistic General, Plan Urbanistic Zonal, Plan Urbanistic de Detaliu); Proiectarea unor lucrari com-plexe (centre comerciale, constructii industriale, statii de alimentare carbu-ranti, complexe hoteliere, cladiri de birouri, centre de recreere si loisir, case de locuit si vile; Lucrari tehnico-edilitare, instalatii sanitare, ventilatii, termice, climatizare, sprinklere etc. Pentru satisfacerea eficienta a conditiilor impuse prin contract, servi-ciile noastre includ toata gama de management a unor proiecte complexe cu toate domeniile complementare: Identificarea proiectului si a locatiilor, precum si analiza complexa a amplasamentelor; Studii pregatitoare (topografice, geotehnice, hidrogeologice, de impact asupra mediului etc.); Studii de prefezabilitate si feza-bilitate; Proiectare, arhitectura, rezis-tenta, toate specialitatile de instalatii; Proiectare tehnica si detalii de executie; Documentatii specifice pentru organizarea licitatiilor privind executia 40 lucrarilor, analize de costuri, caiete de sarcini etc.; Organizarea executiei si super-vizarea executiei in calitate de firma de consultanta si inspectie de santier pe toate specialitatile. Managementul executiei. Pana in 1990 echipa fondatoare V&K® Romania a obtinut experienta si performante lucrand in cadrul Institu-tului Judetean de Proiectare Covasna. Membrii fondatori ai firmei au obtinut Premiul Uniunii Arhitectilor din Romania, alte mentiuni si premii la competitii importante. Pentru a facilita o intelegere cat mai aproape de doleantele investito-rilor care ne solicita, in cadrul firmei sunt persoane care cunosc limbile romana, maghiara, engleza, franceza, spaniola si germana. Suntem, totodata, membri ai Camerei de Comert si Industrie fiind in permanenta, din 1995, in „topul firmelor“, la nivel judetean si national. V&K® Romania SRL este membru activ al Uniunii Arhitectilor, al Ordinului Arhitectilor din Romania si al Regis-trului Urbanistilor din Romania, iar colaboratorii nostri sunt ingineri experti atestati de Ministerul Lucrarilor Publice. Exigenti in tot ceea ce facem, va precizam ca avem un „Manual al cali-tatii” elaborat in conformitate cu SR EN ISO 9001-2001, iar firma si colaboratorii nostri dispun de toate licentele si atestatele necesare lucra- rilor specifice pe care le angajam. Revista Constructiilor decembrie 2010 Evaluarea performantelor ferestrelor si usilor exterioare pentru pietoni fara caracteristici de rezistenta la foc si/sau etanseitate la fum ing. Victoria BACIU, dr. ing. Adrian tABREA, drd. ing. Daniela FIAT, drd. ing. Mirela LAZaR -Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii - ICECON SA Elementele de tamplarie - usi si ferestre - se incadreaza in categoria elementelor de constructie cu rol de inchidere si compartimentare. Usile indeplinesc, in principal, functia de permitere a accesului intre interiorul si exteriorul constructiei, iar ferestrele - rolul de asigurare a iluminarii si/sau ventilarii naturale a incaperilor precum si al asigurarii vederii spre exterior. in cele ce urmeaza, prezentam metodele de evaluare a performantelor pentru ferestrele si usile exterioare pentru pietoni, fara caracteristici de rezistenta la foc si/sau etanseitate la fum, in vederea certi-ficarii acestor produse si aplicarii marcajului CE, conform specificatiilor din SR EN 14351-1:2006 [1]. Laboratorul ICECON TEST este Evaluarea performantelor ele- acreditat si (notificat den Comisia mentelor de tamplarie se realizeaza NB 1803), pentru a tefectua incercari echipate. Se aleg probe de incercat Europeana numar de otificare pe elemente in ansamblu, complet in sistemul 3 de a estare a confor- reprezentative, in situatia cea mai mitatii, pentru standardul european defavorabila (de exemplu, fereastra armonizat SR EN 14351-1:2006. ICECON TEST dispune de apara- oscilo-batanta, in cazul ferestrelor cu ochiuri mobile pe balamale verti- tura performanta rsi personal propriu cale), in conformitate cu tabelul F.1 competent pent u a efectua atat din SR EN 14351-1:2006 [1]. PROCEDURI DE iNCERCARE incercarile initiale de tip (ITT), cat si incercarile obligatorii in vederea incercari initiale de tip si pentru controlul productiei in fabrica aplicarii marcajului CE. Performantele unui element de tamplarie depind de performantele Marcajul CE reprezinta declaratia producatorului prin care se arata profilelor de tamplarie, ale vitrajelor conformitatea produselor proprii cu (feronerie, garnituri de etansare etc.). standardele de referinta. Conformitatea izolante precum si ale accesoriilor Fig. 1: Echipament pentru incercarea ferestrelor si usilor la presiunea din vant, permeabilitatea la aer si etanseitatea la apa 42 ferestrelor si usilor exterioare pentru pietoni cu cerintele SR EN 14351-1:2006 si cu valorile declarate (inclu-siv clasele de performanta) trebuie demonstrata prin: incercare initiala de tip (IIT); control al productiei in fabrica (CPF). incercarea initiala de tip (IIT) se realizeaza la inceperea productiei sau daca apare o schimbare in proiectarea ferestrei/usii si se poate realiza pe familii de produse. Aceasta incercare permite o carac-terizare completa a elementelor de tamplarie, respectiv clasificarea carac-teristicilor si declararea unui nivel de performanta de catre producator. incercarile initiale de tip si pentru controlul productiei in fabrica, pentru ferestre si usi, in conformitate cu SR EN 14351-1.2006 sunt prezentate in tabelele 1 si 2. incercari pentru certificare Pentru cazul general al usilor si ferestrelor obisnuite (cu sau fara feroneria aferenta) cu utilizari care fac obiectul unor cerinte specifice (zgomot, energie, etanseitate si sigu-ranta in exploatare etc.) care se incadreaza in sistemul 3 de atestare a conformitatii, incercarile care tre-buie efectuate in vederea certificarii de catre un laborator notificat se refera, in principal, la urmatoarele performante: rezistenta la incarcare din vant; etanseitate la apa; permeabilitate la aer; performanta acustica; transmitanta termica. Revista Constructiilor decembrie 2010 Tabelul 1: incercari pentru ferestre Tabelul 2: incercari pentru usi Fig. 2: Determinarea permeabilitatii la aer a usilor incercarile privind rezistenta la presiune din vant, permeabilitatea la aer si etanseitatea la apa se reali-zeaza folosind echipamente spe-ciale (fig. 1), cum este cel aflat in dotarea ICECON TEST, KS 2223/450 PC-XPfabricat de K. Schulten GmbH&Co. KG Germania. Performanta acustica si transmi-tanta termica se determina in labora-toare strict specializate. Din aceasta cauza standardul SR EN 14351-1:2006 „Ferestre si usi, caracteristici de performanta. Partea 1: Ferestre si usi exterioare pentru pietoni, fara caracteristici de rezistenta la foc si/sau etanseitate la fum” permite evaluarea acestor performante prin calcul, pe baza performantelor acus-tice si termice ale vitrajelor izolante. Revista Constructiilor decembrie 2010 Procedura de incercare pentru determinarea permeabilitatii la aer incercarea se realizeaza conform normei SR EN 1026:2000 - „Ferestre si usi. Permeabilitate la aer. Metoda de incercare” [2]. Aceasta metoda de incercare este conceputa pentru a lua in considerare conditiile de utilizare atunci cand usa sau fereastra este montata conform prevederilor pro-ducatorului si cerintelor standardelor europene si ale regulilor de punere in opera aferente. Nu se aplica pentru rosturile dintre tocul ferestrei sau al usii si structura constructiei. Presiunea la aer reprezinta canti-tatea de aer care, datorita presiunii de incercare, traverseaza un element pentru incercare inchis si blocat si se exprima in m3/h. Principiul metodei de incercare este aplicarea unei serii definite de presiuni de incercare (pozitive si negative) si, la fiecare presiune de incercare, masurarea permeabilitatii la aer in mod automat, cu un dispo-zitiv de incercare corespunzator. incercarea implica parcurgerea urmatoarelor etape: se fixeaza fereastra/usa in camera de incercare astfel incat sa nu apara deformatii care sa influ-enteze rezultatul testarii (fig. 2); se aplica trei cicluri incarcare -descarcare din presiune, avand va-loarea egala cu cea mai mare dintre valorile presiunii de incercare, majo-rata cu 10% sau 500 Pa; timpul de crestere a presiunii de la zero la va-loarea de incarcare va fi de cel putin o secunda iar timpul de mentinere a presiunii va fi de trei secunde; dupa aplicarea celor trei cicluri initiale de presiune se trece la apli-carea in trepte de 50 Pa, pana la presiunea de 300 Pa, dupa care, aplicarea presiunii se continua in trepte de 150 Pa, pana la valoarea presiunii de incercare (de regula 600 Pa); presiunea va fi mentinuta la valoarea corespunzatoare fiecarei trepte pana la stabilizarea ei; se masoara si se inregistreaza permeabilitatea la aer pentru fiecare treapta de presiune; se continua testarea ferestrei/usii si la presiune negativa (suctiune), urmandu-se aceiasi pasi ca si pentru incercarea la presiune pozitiva, respectiv aplicarea ciclurilor de incarcare la presiune negativa - continuare in pagina 44 43 urmare din pagina 43 descarcare in pasi de 50 Pa, pana la 300 Pa, respectiv pasi de 150 Pa, pana la valoarea maxima a presiunii negative de incercare (de regula 600 Pa). Se masoara si se inregis-treaza permeabilitatea la aer pentru fiecare treapta de incarcare. Exprimare rezultate: echipamentul de incercare cal-culeaza in mod automat lungimea rosturilor ramelor mobile si aria totala a ferestrei/usii, in functie de datele initiale care au fost introduse in calculator; dupa aceea se calcu-leaza automat permeabilitatea la aer a ferestrei/usii prin raportarea debi-tului de aer la lungimea rosturilor dintre ramele mobile, respectiv prin raportarea la aria totala a ferestrei/usii - permeabilitate exprimata in m3/(hm2). se inregistreaza pe un grafic permeabilitatea la aer in raport cu lungimea rosturilor ramelor mobile si cu aria totala, pentru fiecare treapta de presiune (fig 3). Clasificarea in clase de etanse- itate la aer se realizeaza conform normei SR EN 12207:1999 - „Ferestre si usi. Etanseitate la aer. Clasificare” [3]. Procedura de incercare pentru determinarea rezistentei la incarcare din vant incercarea se realizeaza conform normei SR EN 12211:2000 - „Ferestre si usi. Rezistenta la vant. Metoda de incercare” [4]. Metoda de incercare tine seama de conditiile de utilizare, atunci cand fereastra sau usa este montata con-form prevederilor producatorului, cerin-telor standardelor europene si regulilor de punere in opera aferente. Standardul nu se aplica pentru rosturile dintre tocul ferestrei sau al usii si structura constructiei si nu este destinat pentru a evalua rezis-tenta geamului. Principiul metodei de incercare este urmatorul: aplicarea unei serii definite de presiuni de incercare pozi-tive si negative pe parcursul carora sunt realizate masurari si examinari pentru a evalua, prin intermediul unor traductori, sageata relativa a fetei si rezistenta la deteriorarile cauzate de incarcarile datorate vantului. incercarea implica parcurgerea urmatoarelor etape: se fixeaza fereastra in camera de incercare astfel incat sa nu apara deformatii care sa influenteze rezul-tatul testarii; se masoara lungimea elemen-tului de incercat; inainte de efectuarea incercarii de rezistenta la vant se face testul de permeabilitate la aer, conform SR EN 1026:2000; se aplica trei cicluri incarcare-descarcare din presiune, avand va-loarea egala cu valorea presiunii de incercare „P1” majorata cu 10%; timpul de crestere a presiunii de la zero la valoarea „P1” va fi de cel putin o secunda iar timpul de mentinere a presiunii va fi de trei secunde; in afara unor prevederi din standarde sau coduri relevante, „P1” are valoarea de 400 Pa - pentru clasa 1, 800 Pa - pentru clasa 2, 1200 Pa - pentru clasa 3, 1600 Pa -pentru clasa 4, 2000 Pa - pentru clasa 5; dupa aplicarea celor trei cicluri initiale de presiune se masoara si se inregistreaza deformatiile initiale ale ferestrei/usii; se ridica presiunea, cu viteza de maxim 100 Pa/s, pana la valoa-rea „P1”; se mentine presiunea la valoa-rea „P1” timp de 30 secunde; dupa 30 secunde se citeste deformatia frontala si deplasarea frontala (fig. 4); se coboara presiunea cu o viteza de maxim 100 Pa/s, pana la valoarea 0; dupa o perioda de (60 ± 5) s se citesc si se inregistreaza deformatia si deplasarea frontala a elementului de incercat; se aplica presiunea negativa, cu o viteza de crestere de maxim -100 Pa/s, pana la valoarea „-P1”; Fig. 3: Diagrama permeabilitatii la aer in raport cu lungimea rosturilor ramelor mobile si cu aria totala, pentru fiecare treapta de presiune 44 Fig. 4: Determinarea rezistentei la incarcare din vant Revista Constructiilor decembrie 2010 se mentine presiunea negativa la valoarea „-P1” timp de 30 sec.; dupa 30 secunde se citeste deformatia frontala si deplasarea frontala; se coboara presiunea negativa cu o viteza de 100 Pa/s, pana la valoarea 0; dupa o perioada de (60 ± 5) s se citeste si se inregistreaza defor-matia frontala si deplasarea frontala a elementului de incercat; se efectueaza 50 cicluri de pre-siune negativa si pozitiva astfel: - primul pas, presiune negativa la valoarea „P2” (P2 = 0,5 P1); - variatia de la „–P2” la „+P2” si invers trebuie facuta in intervalul de timp (7±3) s; - valoarea „P2” este mentinuta la sfarsitul ciclurilor timp de (7±3) s; dupa efectuarea celor 50 de cicluri, se deschid si se inchid ra-mele mobile ale elementului testat si se inregistreaza degradarile si defectele in functionarea normala a ferestrei/usii; se repeta testul de permeabili-tate la aer conform metodei din stan-dardul SR EN 1026:2000; se efectueaza testul de securi-tate care consta intr-un ciclu de pre-siune negativa „-P3” si pozitiva „+P3” (P3 = 1,5 P1), astfel: - se coboara presiunea negativa la valoarea „-P3”; - variatia de la 0 Pa la „-P3” si revenirea de la „-P3” la 0 Pa trebuie facuta in intervalul de (7±3) s; pre-siunea maxima de test „-P3” trebuie mentinuta cel putin (7±3) s; - presiunea pozitiva „+P3” se aplica dupa (7±3) s la care pre-siunea a fost 0 Pa; - variatia de la 0 Pa la „+P3” si revenirea de la „+P3” la 0 Pa trebuie facuta in intervalul de (7±3) s, pre-siunea maxima de test „+P3” trebuie mentinuta cel putin (7±3) s; dupa efectuarea testului de securitate elementele mobile ale fe-restrei/usii raman inchise si se repre-zinta elementele care s-au desprins. Exprimare rezultate: se inregistreaza deformatiile si deplasarile, sub presiunea „+P1” si „-P1”; deformatia relativa frontala se calculeaza sub forma de fractie, avand la numarator cifra 1 si la numitor valoarea deformatiei. Clasificarea in clase de rezis-tenta la vant se face conform normei SR EN 12210/AC:2002 - „Ferestre si usi. Rezistenta la vant. Clasificare” [5]. Procedura de incercare pentru determinarea permeabilitatii la apa incercarea se realizeaza conform normei SR EN 1027:2000 - „Ferestre si usi. Permeabilitate la apa. Metoda de incercare” [6]. Acest standard defineste metoda conventionala care se utilizeaza pentru deter-minarea etanseitatii la apa a feres-trelor si usilor asamblate complet, oricare ar fi materialele din care sunt alcatuite. Metoda nu se aplica ros-turilor dintre tocul usii sau al ferestrei si structura constructiei. Etanseitatea la apa reprezinta capacitatea elementului de incer-care, inchis si blocat, de a se opune patrunderii apei in conditiile de incercare pana la o presiune (P = limita de etanseitate). max Principiul metodei de incercare este urmatorul: stropirea continua cu o cantitate de apa stabilita, pe fata exterioara a elementului, in timp ce sunt aplicate cresteri ale presiunii de incercare pozitive, la intervale regu-late; in acelasi timp, se inregistreaza in mod detaliat presiunea de incer-care si zona de patrundere a apei. incercarea implica parcurgerea urmatoarelor etape: se fixeaza fereastra in camera de incercare, prinderea se face ast-fel incat sa nu apara deformatii care sa influenteze rezultatul testarii; se aplica mai intai trei cicluri incarcare - descarcare din presiune, avand valoarea egala cu cea mai mare dintre valorile presiunii de incercare majorata cu 10% sau 500 Pa; timpul de crestere a presiunii de la zero la valoarea de incarcare va fi de cel putin o secunda iar timpul de mentinere a presiunii va fi de trei secunde; daca testul de permeabili-tate la apa se efectueaza la cel mult 24 de ore dupa testul de permeabili-tate la aer nu este necesar sa se aplice cele trei cicluri de incarcare-descarcare; se pulverizeaza jetul de apa cu debit constant, fara presiune, timp de 15 minute; dupa aplicarea celor trei cicluri initiale de presiune se trece la apli-carea presiunii, in trepte de 50 Pa, pana la 300 Pa, dupa care se con-tinua in trepte de 150 Pa, pana la valoarea presiunii de incercare (de regula 600 Pa), presiunea va fi mentinuta la valoarea corespunza-toare fiecarei trepte pana la stabi-lizarea ei; dupa cele 15 minute, se aplica trepte de presiune, la urmatoarele valori, care vor fi mentinute la duratele de timp urmatoare: - trepte de presiune de 50 Pa, timp de 5 minute pentru fiecare treapta de presiune, pana la 300 Pa; Fig. 5: Determinarea permeabilitatii la apa minute pentru fiecare treapta de pre- - trepte de 150 Pa, timp de 5 siune, pana la presiunea mai mare de 600 Pa; pe oa a durata de aplicare a presiunii t set, urmareste,p pentru i fie- care treapta daca se roduc nfil- tratii de apa; daca s-au produs infiltratii se va inregistra treapta de presiune l si locul/locurile unde s-au semna at infiltratii de apa (fig. 5). C as ficarea n clase de etanse- itate l la i apa se i realizeaza conform normei SR EN 12208:1999 - „Feres- tre si usi. Etanseitate la apa. Clasifi- care” [7]. Cei dintre dvs care doresc detalii pot utiliza adresa. baciu@icecon.ro. BIBLIOGRAFIE 1] SR EN 14351-1:2 06 „Feres- tre [si usi, caracteristici 0de perfor- manta. Partea 1: Ferestre si usi exterioare pentru pietoni, fara carac- teristici de rezistenta la foc si/sau etanseitate la fum”; [2] SR EN 1026:2000 „Ferestre si usi. Permeabilitate la aer. Metoda de incercare”; [3] SR EN 12207:1999 „Ferestre si usi. Etanseitate la aer. Clasificare”; [4] SR EN 12211:2000 „Ferestre si usi. Rezistenta la vant. Metoda de incercare”; [5] SR EN 12210/AC:2002 „Ferestre si usi. Rezistenta la vant. Clasificare”; [6] SR EN 1027:2000 „Ferestre si usi. Permeabilitate la apa. Metoda de incercare”; [7] SR EN 12208:1999 „Ferestre si usi. Etanseitate la apa. Clasificare”; [8] SR EN ISO 10077-1:2002 „Performanta termica a ferestrelor, usilor t si obloanelor - r Calculul trans- mitan ei termice. Pa tea 1: Metoda simplificata”. Revista Constructiilor decembrie 2010 45 ARACO Implicarea partenerilor sociali si a societatii civile organizate in cadrul Strategiei Europa 2020 Reuniti la Bruxelles in luna septembrie 2010, presedintii si secretarii generali ai consiliilor economice si sociale din statele membre si cei ai Comitetului Economic si Social European au initiat o discutie comuna cu tema „Implicarea partenerilor sociali si a altor organizatii reprezentative ale societatii civile in cadrul noii Strategii Europene UE-2020” si au adoptat prezenta declaratie. Aceasta constituie rezultatul con-tributiilor CESE si a diferitelor CES-uri nationale, asa cum au fost ele reluate in special in raportul de sinteza din martie 2010, prezentat la ultimul summit din primavara. Prezenta declaratie se sprijina pe raspunsurile date la un chestionar transmis presedintilor si secretarilor generali, referitor la implicarea societatii civile si a partenerilor sociali in Strategia Europa 2020. UN CONTEXT DE CRIZa ªI DE PROVOCaRI MAJORE La nivel de conjunctura, situatia economica intarzie sa se stabilizeze. Criza bancara si financiara s-a transfor-mat intr-o criza economica si sociala profunda care este insotita de o crestere economica slaba, de pierderea considerabila a locurilor de munca si de dificultati financiare ale mai multor state membre. Presedintii si secretarii gene-rali isi exprima in primul rand ingrijo-rarea in legatura cu situatia existenta pe piata muncii care ramane extrem de incordata ca si in legatura cu con-secintele economice si sociale ale crizei care continua sa se faca resimtita la nivel de intreprindere si lucratori. in timp ce Uniunea Europeana tra-verseaza o criza fara precedent de la cel de al doilea razboi mondial, popoarele UE trebuie sa faca fata, pe termen lung, unor provocari conside-rabile, cum ar fi mondializarea eco-nomiei, cresterea numarului si a calitatii locurilor de munca, dez-voltarea coeziunii sociale, ameliorarea pietei interne, politica energetica si schimbarea climatica, schimbarile demografice si migratiile, pentru a da doar cateva exemple. Fara indoiala, fiecare stat membru isi pastreaza elementele specifice, iar amploarea impactului crizei variaza de la un stat la altul. Cu toate acestea, presedintii si secretarii generali isi exprima convingerea ca atat difi-cultatile actuale cat si provocarile viitoare sunt impartasite de toata lumea si nu vor putea fi depasite decat impreuna, prin efortul comun al popoarelor europene. STRATEGIA EUROPA 2020 iN CENTRUL PROIECTULUI EUROPEAN in ciuda contextului actual, prese- dintii si secretarii generali sunt con-vinsi ca integrarea europeana trebuie, mai mult ca oricand, sa ofere un proiect pozitiv, mobilizator si de per-spectiva pentru popoarele care com-pun Uniunea Europeana si pentru cele care aspira sa adere la aceasta. in cadrul Consiliului European din luna iunie 2010, Uniunea Europeana a adoptat un nou cadru general in care se vor desfasura reformele econo-mice, sociale si de mediu pe perioada urmatorilor zece ani. Cinci mari obiec-tive au fost fixate pentru a conduce UE catre progres in cursul urmatorului deceniu in domeniile ocuparii fortei de munca, inovarii, cercetarii si dez-voltarii, schimbarii climatice si de energie, educatiei si reducerii saraciei. Aceasta noua strategie plaseaza o mai mare responsabilitate pe umerii statelor membre care s-au angajat sa-si stabileasca, in functie de situatia actu-ala, obiectivele nationale ce vor deter-mina contributia lor la realizarea marilor obiective ale UE. Guvernanta va fi consolidata: strategia va fi pilotata la nivelul Consiliului European iar pro-gresele inregistrate in realizarea marilor obiective vor fi examinate la intervale regulate. STRATEGIA LISABONA: ZECE ANI DE EXPERIENta DIN PUNCT DE VEDERE AL IMPLICaRII in cadrul statelor membre, raportul intre partenerii sociali, implicarea soci-etatii civile organizate si arhitectura structurilor politice de decizie sunt variabile si diversificate dar, in gene-ral, activitatile CES-urilor nationale apar din ce in ce mai conectate la problematica integrarii europene si a termenelor pe care aceasta le fixeaza. Strategia Lisabona i-a provocat pe partenerii sociali si pe celelalte organi-zatii reprezentative ale societatii civile sa-si gaseasca locul intr-o strategie vasta si complexa. Fiecare cu instru-mentele sale si in conformitate cu modul propriu de functionare, CES-urile nationale au facut eforturi consi-derabile pentru a participa la Strategia Lisabona, chiar daca situatia variaza inca de la tara la tara. Presedintii si secretarii generali doresc sa sublinieze cat de benefica a fost crearea de catre CESE a Obser-vatorului Strategiei Lisabona. Acest Observator, care a reunit in mod regu-lat CES-urile europene in cadrul CESE pe probleme legate de Strate-gia Lisabona, a constituit un instru-ment deosebit de important din punct de vedere al schimburilor de informatii si de modalitati de apropiere intre CES-urile nationale. Acestea doresc ca acest instrument de cooperare sa continue sa-si desfasoare activitatile in conformitate cu noua Strategie Europa 2020. Totusi, in ciuda eforturilor facute si a progreselor realizate, presedintii si secretarii generali considera ca Strate-gia Lisabona a ramas prea putin cunoscuta marelui public. Ea nu a reusit sa mobilizeze in jurul ei soci-etatea in ansamblul ei, ceea ce se traduce, in mod general, printr-o impli-care insuficienta a partenerilor sociali si a altor organizatii reprezentative ale societatii civile. 46 Revista Constructiilor decembrie 2010 in lumina experientelor dobandite in ultimul deceniu din punct de vedere al implementarii Strategiei Lisabona, presedintii si secretarii generali sub-liniaza necesitatea imperioasa de crestere a legitimitatii si vizibilitatii Strategiei in vederea obtinerii dez-voltarii si a cresterii numarului de locuri de munca. De asemenea, la nivel european si national, s-a constatat necesitatea consolidarii economiei sociale de piata, a proceselor de infor-mare, consultare de concertare sau negociere, din care CES-urile fac parte in mod diferit, pentru ca sensibi-lizarea si implicarea diferitelor compo-nente ale societatii la provocarile lansate sa se faca in mod democratic si eficient. Este vorba de capitalizarea potentialului oferit de Uniunea Euro-peana, nu pentru definirea unui model social european unic care sa se sub-stituie modelelor nationale, ci mai degraba in vederea consolidarii capa-citatii de adaptare a acestora si pentru protejarea fiecarui cetatean de riscu-rile pe care nu ar putea sa si le asume de unul singur. EUROPA 2020: NECESITATEA UNEI IMPLICaRI MAI ACCENTUATE in contextul in care Uniunea Euro-peana initiaza implementarea unei noi strategii de dezvoltare economica, sociala si de mediu pentru urmatorii zece ani, presedintii si secretarii ge-nerali subliniaza necesitatea absoluta de a se dezvolta, in cadrul Strategiei Europa 2020, o guvernanta care sa asigure implicarea mai puternica a partenerilor sociali si a altor organizatii reprezentative ale societatii civile, pentru a se putea da un raspuns con-cret si imediat intrarii in vigoare a Tratatului Lisabona si mai ales aline-atelor 1 - 3 de la Articolul 11. Pentru garantarea realizarii obiec-tivelor pe care Uniunea Europeana si le-a fixat, este necesar ca intreprinde-rile, lucratorii si cetatenii europeni in general, precum si organizatiile si institutiile care ii reprezinta, sa fie actori efectivi si pertinenti in procesul de convergenta si integrare initiat de vastele proiecte politice de reforme socio-economice si de dezvoltare durabila. Presedintii si secretarii gene-rali sunt multumiti de observatiile presedintiei belgiene a Consiliului ocuparii care a avut loc in cadrul Con-siliului informal al ministrilor ocuparii fortei de munca, din ziua de 8 iulie 2010, care reafirma, printre altele, Revista Constructiilor decembrie 2010 necesitatea unei implicari mai puter-nice si efective a partenerilor sociali in realizarea Strategiei Europa 2020, atat la nivel european cat si national. Implementarea politicilor in cadrul Strategiei Europa 2020 ar trebui sa serveasca ameliorarii conditiilor de viata ale cetatenilor Uniunii Europene in ansamblu. Pentru a putea sa fie bine intelese, reformele pe care UE le promoveaza trebuie sa imbine, pe de o parte, un cadru european puternic si, pe de alta parte, sa se sprijine pe un model comparativ si echilibrat intre toate componentele societatii si partile implicate, iar acest lucru sa se petreaca la toate nivelurile de luare a deciziilor. Dialogul social si dialogul macro-economic si, mai global, dialogul cu societatea civila, constituie elemente esentiale in urmarirea echilibrata a obiectivelor, atat la nivelul reformelor structurale cat si la cel al politicilor macroeconomice. Prin dezvoltarea unor interactiuni, mai ales in cadrul CES-urilor, se incearca in mod special sa se raspunda necesitatilor unei economii performante si globalizate, ca si vointei cetatenilor europeni de a beneficia de locuri de munca de cali-tate, de un cadru de viata placut si sanatos, ca si de alti vectori de inte-grare socio-economica. Acest dialog trebuie sa aiba loc la toate nivelurile: european, national, regional si local. Pentru ca acest proiect sa aiba succes, este primor-diala o buna coordonare intre politici la nivel international, comunitar si national. Rapoartele dintre dimensi-unea europeana si cea nationala tre-buie perfectionate in mod constant. Consultarile publice nationale si europene constituie o ameliorare indiscutabila, dar ele pun pe picior de egalitate cetateanul simplu, organiza-tiile care nu au fost alese in mod demo-cratic si organismele a caror actiune se bazeaza pe legitimitate democratica. Daca dialogul social european este recunoscut in Tratat, in practica el tre-buie consolidat in diferitele etape ale procesului institutional. Astfel, ar fi de dorit sa se acorde importanta punctu-lui de vedere al partenerilor sociali, atat in stadiul de conceptie cat si in implementarea politicilor fondate pe recomandari si coordonari. Consul-tarea partenerilor ramane limitata in cadrul metodelor deschise de coor-donare stabilite de Comisia pentru politici sociale, mai ales in materie de pensii sau politici de ocupare a fortei de munca, exceptie facand summit-ul social tripartit care ar trebui sa se arti-culeze mai puternic pe initiativele presedintelui Consiliului European. Strategia Europa 2020 initiaza principii noi de guvernanta. Acestea impun tuturor sa inteleaga corect abordarea comunitara, dar si diversi-tatea nationala si regionala. in viitor, aceste diversitati trebuie sa fie mai serios luate in consideratie, mai bine guvernate la toate nivelurile de decizie prin implicarea tuturor actorilor impli-cati si prin coordonarea activitatii acestora. in acest sens, fixarea obiec-tivelor nationale in acord cu orientarile Uniunii Europene ar trebui sa vina in intampinarea unora dintre aceste pre-ocupari si sa remedieze unele dintre neajunsurile din trecut. Presedintii si secretarii generali sustin o mai buna corelare dintre dinamica planurilor nationale de reforma cu planurile de stabilitate si crestere economica care ar trebui sa se traduca de acum inainte printr-o implicare mai adecvata a partenerilor sociali si a altor organizatii reprezenta-tive ale societatii civile in diferitele pro-ceduri de consultare. PISTE PENTRU O IMPLICARE MAI PUTERNICa Lucrarile desfasurate de CESE si de CES-urile nationale in cadrul Observatorului Lisabona, ca si in cadrul pregatirii prezentei declaratii, au aratat ca dincolo de diferentele nationale, exista anumiti factori comuni care pot sa favorizeze, chiar sa conditioneze, implicarea partenerilor sociali si a altor asociatii reprezenta-tive ale societatii civile in politicile europene. Acesti factori se refera la: Claritatea si accesibilitatea stra-tegiei europene Presedintii si secretarii generali atrag atentia asupra importantei de a se face un efort suplimentar pentru asigurarea claritatii si accesibilitatii politicilor europene. intr-adevar, stra-tegia desfasurata in acest moment de Uniunea Europeana se caracterizeaza printr-o mare complexitate reglemen-tara si institutionala. O mai mare clari-tate in ceea ce priveste politicile constituie o conditie prealabila nece-sara realizarii obiectivelor stabilite de strategie. De asemenea, o mai mare transparenta si coordonare a dezba-terilor care se deruleaza, de exemplu, continuare in pagina 48 47 urmare din pagina 47 in cadrul comitetelor europene (CPE, Comitetul economic si financiar, ocu-parea fortei de munca si protectia sociala) nu pot decat sa consolideze legitimitatea instantelor europene. Implicarea sistematica a CES-urilor in strategie Mai multe CES-uri sunt deja pe larg implicate in reteaua institutionala de consultare si/sau cooperare sociala in cadrul tarilor respective. in functie de fiecare caz in parte, aceste proce-duri de participare sunt organizate prin lege, prin procedee ad hoc si/sau punctuale. Anumite CES-uri prefera canalele de dialog oficial sau neoficial cu autoritatile publice si, in principal, cu coordonatorul national „Strategia Lisabona“. Altele au organizat per-soanele implicate intr-un observator de dezvoltare durabila. in unele cazuri sunt organizate intalniri regulate si neoficiale mai ales cu ministri, dele-gatii de parlamentari, cu reprezentanta permanenta pe langa Uniunea Euro-peana ca si cu reprezentanti pe langa comitetele europene sau membri ai cabinetelor ministeriale. Aceste forme diferite de participare a CES-urilor se inscriu in ansamblul sistemelor exis-tente de participare si consultare a partenerilor economici si sociali. in cadrul sistemelor de participare si consultare in care CES-urile isi joaca rolul, si tinand cont de diversi-tatea procedurilor, presedintii si secre-tarii generali ai CES-urilor nationale doresc sa-si reafirme vointa de a se implica, in conformitate cu compe-tentele lor specifice si cu practicile sta-bilite in fiecare tara, in pregatirea pozitiilor politice aparate de tara lor pe scena europeana si a dispozitivelor de aplicare a regulilor europene. Acest lucru se dovedeste deosebit de nece-sar la nivelul diferitelor procese de coordonare inscrise in planul national de reforma, al marilor orientari ale politicii economice a statelor membre si al liniilor directoare referitoare la ocuparea fortei de munca, ca si la nivelul metodei deschise de coor-donare in probleme sociale. Accesul la informare Una din solicitarile care s-au repetat este ca CES-urile sa fie informate la timp in legatura cu intrebarile, initia-tivele si evaluarile care au legatura cu strategia. Buna functionare a comu-nicarii ar permite partilor implicate sa-si apere interesele sau sa intervina la nivelul elaborarii textelor si asta chiar din primele etape ale consultarii. Organizarea unui dialog social real cu partenerii sociali si societatea civila organizata Organizarea, de catre institutiile publice si in momentele cheie ale strategiei, a unui dialog social real care sa permita CES-urilor nationale sa influenteze procesele de decizie politica apare, de asemenea, ca un factor esential de motivare a par-ticiparii actorilor interesati de strategie. Promovarea avizelor este la fel de importanta in vederea implicarii CES-urilor nationale. Stabilirea termenelor realiste de consultare Adeseori, calendarul lucrarilor europene este putin cunoscut si termenele de consultare sunt prea scurte pentru a permite CES-urilor sa se pozitioneze in timp util in proce-durile avute in vedere. Presedintii si secretarii generali subliniaza ca posi-bilitatea de a examina versiunea provi-zorie a textelor inaintea adoptarii lor de catre autoritatile politice si de a-si aduce contributiile la acestea in timp util este o cerinta esentiala pentru o implicare adevarata din partea lor. Schimb de informatii si experi-ente intre CES-uri CES-urile subliniaza interesul pe care-l reprezinta pentru ele schimbul de experienta si bune practici in ceea ce priveste participarea la imple-mentarea politicilor. Instrumente actuale importante, cum ar fi Observatorul de la Lisabona din cadrul CESE sau CES-Link, trebuie sa fie aduse in con-formitate cu noul sistem de guver-nanta al strategiei. Contributiile furnizate de CES-urile nationale, in care acestea relateaza pe scurt difi-cultatile intalnite in implementarea Strategiei Lisabona, experientele pozi-tive si propunerile lor referitoare la insusirea celor mai bune practici, con-stituie o sursa importanta de informare si vor fi transmise on line pentru a fi accesibile via CES-Link. Presedintii si secretarii generali sprijina diferitele cai de dezvoltare a implicarii partenerilor sociali si a altor organizatii reprezentative ale societatii civile in Strategia Europa 2020 si isi exprima din nou sustinerea pentru crearea unei structuri in cadrul CESE, inspirata de Observatorul Lisabona, adaptata pentru a raspunde soli-citarilor noii Strategii Europa 2020. Schimbul de informatii realizat in cadrul acestei structuri ar putea, pe termen lung, sa descrie in mod detaliat actiunile partenerilor sociali si ale altor organizatii reprezentative ale societatii civile din diferite tari, facand astfel cunoscuta participarea acestora la noua Strategie Europa 2020. Memorandum de intelegere intre ANCE si CCIA La inceputul lunii septembrie a.c. a fost semnat la Roma un Memorandum de intelegere intre ANCE - Asociatia Antreprenorilor de Constructii din Italia si CCIA - Asociatia Industriei de Con-structii din China, prin care ambele parti convin sa actioneze respectand principiile de reciprocitate, trans-parenta si competitie corecta. Avand in vedere acest eveniment precum si comentariile de presa pe care le-a produs, presedintele FIEC, dna. Luisa TODINI lanseaza o dez-batere transparenta, bazata pe fapte concrete asupra acestui subiect. Cu aceasta ocazie, Luisa TODINI a mentionat ca s-au facut progrese in ceea ce priveste accesul statelor din afara Uniunii Europene pe piata UE, in ultimul an. Acest subiect nu se refera numai la piata constructiilor, ci priveste strategiile generale ale UE pentru comert exterior si acces pe piata interna. intotdeauna vor fi pareri diferite ale sectoarelor care beneficiaza din exportul in aceste tari (producatori de automobile, uzine electromecanice, produse chimice) si sectoare in peri-col de a suferi pierderi din importul activitatilor din afara UE, de exemplu constructiile. Cele doua tipuri de pareri va trebui sa fie puse de acord pentru a se stabili o pozitie UE. De asemenea, trebuie tinut seama si de actiunile individuale la nivel national, fata de initiativele comune ale UE. Date fiind aceste controverse, Comitetul de conducere al FIEC a hotarat sa propuna aceste subiecte Conferintei din cadrul Congresului anual, care va avea loc la Sofia, din iunie 2011. 48 Revista Constructiilor decembrie 2010 d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista Vocatie de constructor: Hidroconstructia 4, 5 GIP Grup avertizeaza! 6, 7 Reconfirmarea profesionalismului 8, 9 Monitorizarea in situ a constructiilor 10 – 12 Predare de stafeta la Carpatcement Holding SA 14 Ascensoare si scari rulante ireprosabile 15 Ne parasesc profesionistii: dr. arh. Gh. POLIZU 16, 17 Un nou mare si modern depozit de produse 18, 19 Parteneriatul public-privat: o noua lege controversata!? 20, 21 BAU 2011 – 17-22 ianuarie – München 21 De la Ansamblul Palatul Cotroceni la ctitorii inestimabile! 22 – 25 „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- Tiraj: 7.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare Frecventa de aparitie: lunara si arhitectura, constructii, productie, Aria de acoperire: intreaga tara import, distributie si comercializare de Format: 210 mm x 282 mm materiale, instalatii, scule si utilaje pen- Culori: integral color tru constructii, prestari de servicii, bene- Suport: ficiari de investitii (banci, societati de hartie LWC 70 g/mp in interior asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene si DCL 170 g/mp la coperte pentru drumuri si poduri etc.), institutii centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si Activitate integrata pentru investitii eficiente 28, 29 Ancore si micropiloti injectati 30, 31 Munca de o viata a unui inventator in domeniul incalzirii 32, 33 Arta finisajelor deosebite 35 tigle metalice, panouri sandwich, profile galvanizate 35 Solutii tehnice pentru izolarea fonica tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu a unei hale industriale 36, 38, 39 numarul .................. . Membrane hidroizolatoare autoadezive 37 11 numere - 150,00 lei + 36 lei (TVA) = 186 lei Consultanta pentru constructii – investitii 37 Organisme de certificare sisteme de management si conformitate produse 39 Utilaje pentru constructii 39 Evaluarea performantelor Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica persoana juridica Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in conturile: RO35BTRL04101202812376XX – Banca TRANSILVANIA - Lipscani. ferestrelor si usilor exterioare 42 - 45 ARACO – Implicarea partenerilor sociali si a societatii civile in cadrul Strategiei Europa 2020 46 - 48 RO21TREZ7015069XXX005351 – Trezoreria Sector 1. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 